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Kurzzusammenfassung 

Das Leitmotiv der vorliegenden Dissertation besteht in der Untersuchung laserstimulierter 

Selbstorganisation verschiedener Dünnschichtsysteme. Im Vergleich zu anderen Fertigungs-

prozessen wird die Strukturierung bei der Selbstorganisation nicht durch die direkte Kontrolle 

des verwendeten Werkzeuges bestimmt. Wie in der Einleitung genauer erläutert, wird vielmehr 

eine dynamische Materie-Umverteilung stimuliert. Bestehende Modelle dieser Selbstorganisa-

tionen beziehen sich fast ausschließlich auf die initialen Systemparameter und vernachlässigen 

die zeitliche Veränderung und Reaktivität der Dünnschichten während der Laserstrukturierung. 

Aus diesem Grund wurden in dieser Arbeit Dünnschichten verschiedener physikochemischer 

Eigenschaften (z. B. aus Metallen oder metall-organischen Präkursoren) strukturiert. Die Kom-

plexität des Systems wurde hierfür, ausgehend vom reinen Substrat, stetig erhöht. Dabei wurde 

unter anderem der Einfluss des Substrats, der Oxophilie und des Legierungsverhaltens der 

Dünnfilme auf die Nanostrukturierung untersucht. Bei Bestrahlung mit linear polarisiertem 

Licht entstehen LIPSS (engl.: laser-induced periodic surface structures), welche aus periodi-

schen, linearen Nanostrukturen bestehen. Die Ausrichtung und Periodizität der LIPSS werden 

maßgeblich durch die Art des Materials und die Bestrahlungs-Parameter bestimmt. Durch Be-

strahlung von Oberflächen mit zirkular polarisiertem Licht können zweidimensionale periodi-

sche Muster erzeugt werden. Die selbstorganisierten Strukturen werden folglich in 1D-LIPSS 

(Streifen) und 2D-LIPSS (Wabenmuster und geordnete Nanopartikelfelder) unterteilt. Der Fo-

kus dieser Arbeit liegt dabei auf der Untersuchung der weniger bekannten 2D-LIPSS. 

Als in der akademischen Forschung gut etabliertes, anwendungsrelevantes und zugleich simp-

les Modellsystem wird Silizium gewählt. Durch die Bestrahlung der Oberfläche bei gleichzei-

tiger lateraler Bewegung des Laserspots können 1D-LIPSS erzeugt werden. Da durch die 

Verwendung von zirkular polarisiertem Laserlicht keine inhärente Vorzugsrichtung vorliegt, 

stellt sich die Bewegungsrichtung des Lasers als einzige richtungsgebende Komponente der 

LIPSS-Erzeugung heraus. Die Kristallausrichtung kann hierbei als zweiter Einflussfaktor aus-

geschlossen werden. Zur Erhöhung der Komplexität wird das System um einen möglichst iner-

ten Metalldünnfilm erweitert. Dazu werden Siliziumwafer mit einer Goldschicht im 

einstelligen Nanometerbereich bedampft. Die Laserstimulation dieser Dünnfilme führt zur 

Selbstorganisation des Goldes zu periodisch angeordneten Nanopartikeln. Die Partikel sind 

teilweise in das Si-Substrat eingesunken, wessen kristallographische Ausrichtung die Partikel-

Morphologie bestimmt. So besitzen diese auf einer Si(100)-Oberfläche eine linsenförmige 
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Form, während auf einer Si(111)-Oberfläche die Form abgerundeter, flacher Dreiecke entsteht. 

Bei analog durchgeführten Experimenten unterschiedlicher reaktiveren Metalldünnschichten 

aus Silber, Kupfer, Eisen, Zink und Titan entstehen neben den periodisch angeordneten Nano-

partikelfeldern (hexagonal oder quadratisch) ebenfalls Metall-Wabenmuster und 1D-LIPSS. 

Durch graduelles Erhöhen der eingebrachten Gesamtenergie kann allgemein ein Morphologie-

Verlauf der Metallstrukturen ausgehend von einer Entnetzung, über eine Bildung von 1D-

LIPSS, Wabenmustern und letztendlich geordneter Nanopartikelfelder beobachtet werden. Der 

exakte Verlauf und die dabei auftretenden Strukturtypen sind systemabhängig. Als entschei-

dende Einflussfaktoren zeigen sich das chemische Element, die Schichtdicke und die Bestrah-

lungsparameter, wie beispielsweise Pulsenergie oder Pulszahl. Dabei wird der Einfluss des 

Metalls auf den Strukturierungsprozess vor allem durch seine Wechselwirkung mit dem Sub-

strat und durch die Legierungseigenschaften bestimmt. Darauf aufbauend können zwei ge-

schichtete Metall-Dünnfilme in einem einzigen Schritt strukturiert und legiert werden.  

Um das Spektrum der für die Laserstrukturierung verwendbaren Materialklassen zu erweitern, 

werden in einer Pionierarbeit mit Hilfe eines Spincoaters Dünnfilme eines metall-organischen 

MoS2-Präkursors [Mo2S4(S2CNnBu2)2] auf Siliziumwafer mit unterschiedlichen Silizium- 

dioxid-Schichtdicken aufgetragen. Anders als bei den Metalldünnfilmen verläuft die laser- 

induzierte Selbstorganisation des Präkursors bei niedrigen Pulszahlen über eine rein thermische 

Umverteilung, d. h. ohne Materialverlust und unter Erhalt der chemischen Integrität. Durch 

eine deutliche Erhöhung der Pulsenergie kann der Präkursor während des Strukturierungspro-

zesses gleichzeitig zu MoS2-Nanokristallen umgewandelt werden. Dieser Umwandlungspro-

zess verläuft allerdings unter deutlichem Verlust der LIPSS-Qualität. Sowohl die 

Strukturierung der geschichteten Metallsysteme als auch die des metall-organischen Präkursors 

verdeutlichen dabei die Anwendbarkeit des Strukturierungsverfahrens auf komplexe Schicht-

systeme, bestehend aus verschiedenartigen Materialklassen. Die präsentierten Verfahren eig-

nen sich folglich zur Herstellung verschiedener opto-elektronischer Geräte auf Halbleiterbasis. 

Als exemplarisches Anwendungsbeispiel laser-strukturierter Oberflächen werden im abschlie-

ßenden Teil der Arbeit laser-generierte Goldkatalysatoren auf Silizium einem carbothermi-

schen Wachstumsprozess von Zinkoxid- (ZnO) Nanostrukturen unterzogen. Durch die 

Laserbestrahlung entstehen sowohl passivierte als auch freiliegende Goldpartikel, deren Größe 

und Dichte einen wesentlichen Einfluss auf das Strukturwachstum haben, welches durch die 

Lasereinwirkung gezielt kontrolliert werden kann. Die Bestrahlung ermöglicht somit die orts-

aufgelöste Steuerung der Morphologie, Dichte, Höhe und Breite der ZnO-Strukturen.
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Abstract 

This dissertation is guided by the theme of laser-induced self-organization of various thin film 

systems. Contrarily to similar manufacturing techniques, during self-organization the surface 

is not just directly modified by the tool itself. As further explained in the introduction section, 

the surface is rather modified by a stimulated material-reorganization. State-of-the-art pattern 

formation theories are often solely based on the initial system properties. These idealized mod-

els lack the consideration of laser mediated reactions and changes of material properties, as 

well as substrate interactions. To tackle aforementioned shortcomings, various thin films, e.g. 

inert and reactive metallic thin films, as well as organo-metallic precursor films, were irradi-

ated. The influence of the thin filmôs physicochemical properties on the pattern evolution and 

the final nanostructure expression were evaluated. Starting with the bare substrate, the system 

was first extended by an inert metal and subsequently by more reactive metallic thin films. 

Finally, the pattern formation of metal-organic precursor thin films was studied, providing a 

clear contrast to the metallic thin films in terms of material properties. When generated by 

linearly polarized laser light, these so-called laser-induced periodic surface structures (LIPSS) 

consist of periodically arranged nanowires or ridges. The periodicity and orientation are func-

tions of the structured materials itself, as well as of the irradiation parameters. Upon laser irra-

diation with circularly polarized light, two dimensional periodic nano-structures were obtained. 

As a consequence, LIPSS generated in this work are classified into 1D-LIPSS (nanowires) and 

2D-LIPSS (honeycomb-like arrangements and nanoparticle-arrays). This work was done with 

great emphasis on the less common 2D-LIPSS. 

Silicon (Si) is one of the most researched, yet application-oriented and simple materials, being 

the ideal candidate for a model-system. Arial illumination of a silicon surface leads to the for-

mation of 1D-LIPSS. As the directional bias of linearly polarized light was omitted upon using 

circularly polarized light, the LIPSSôs orientation was solely defined by the laser scan direc-

tion. The self-organization is not disturbed by the siliconôs crystallographic orientation and 

leads to well-defined surface topography modulations, absent from additional surface oxida-

tion. In order to increase the systemôs complexity, silicon wafers were coated with an inert 

metal thin film. The laser-irradiation of gold thin films leads to the formation of self-organized 

gold nanoparticles arrays with hexagonal and square periodic arrangements. The nanoparticles 

are partly sunken in the Si surface, whose crystallographic orientation determines the nano- 

particles shape. On Si(100) surfaces the nanoparticles possess a lens shape, while on Si(111) 
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the nanoparticles are formed like bulged triangles. Analogous experiments conducted by re-

placing gold with other metal thin films as silver, copper, iron, zinc and titanium also resulted 

in the formation of nanoparticle arrays. Additionally, honeycomb-like metal nanostructures, as 

well as 1D-LIPSS emerged. Generally, the nanostructures were found in the order of dewetting, 

1D-LIPSS, honeycomb-like 2D-LIPSS and eventually nanoparticle arrays, upon gradually in-

creasing the energy dose during irradiation. Depending on the thin filmôs elemental composi-

tion and thickness, as well as the irradiation conditions, e.g. pulse fluence and pulse numbers, 

the pattern evolution does not necessarily follow through all aforementioned types of LIPSS. 

The metalôs influence on the self-organization could be attributed to the metalôs free energy of 

oxide formation, interaction with the substrate and alloying properties. Additionally, simulta-

neous patterning and alloying of two stacked thin films of different elements could be achieved. 

Further expanding the set of available material classes for LIPSS-generation, a metal-organic 

thin film of a MoS2 precursor [Mo2S4(S2CNnBu2)2] was spin coated on silicon. Upon irradiating 

the system with linearly polarized laser pulses, 1D-LIPSS were obtained. Stimulating the sys-

tem with circularly polarized laser light resulted in a rearrangement of the thin film in honey-

comb-like formations (2D-LIPSS). Unlike the structuration of metallic thin films, the laser 

induced self-organization of the metal-organic thin films was found to occur solely by matter 

reorganization, maintaining both the materials chemical integrity and quantity. Significantly 

increasing the pulse fluence initiates the conversion of the precursor material to dendritic MoS2 

nanoparticles. On the downside, the chemical conversion process leads to a significant loss in 

LIPSS quality. The successful structuration of stacked metal thin films, as well as the metal-

organic thin films on silicon-dioxide, confirms the laser-stimulated pattern formation to be ap-

plicable to complex layer systems. The presented methods thus allow for the fabrication of 

diverse semiconductor-based opto-electric nano-devices. 

In a last part of this work, the application of aforementioned nanostructures was exemplarily 

examined. The usage of laser-generated gold catalysts on silicon as catalysts for the carbother-

mal growth of zinc oxide (ZnO) nanostructures was investigated. The laser-generated catalysts 

are distinguished in two different nanoparticle types. The first type consists of nanoparticles 

passivated by a thin SiO2-layer. The second type consists of exposed gold surfaces, acting as 

main catalysts responsible for the ZnO-growth. Upon adjusting the irradiation parameters, the 

size and areal density of the exposed gold nanoparticles are directly controlled. As a conse-

quence, this method allows the gradual and spatial-selective control of the subsequently grown 

ZnO-nanostructureôs morphology, density, height, and width.
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1. Einleitung und Motivation 

Die technologische Weiterentwicklung der Menschheit wurde in ihrer Geschichte maßgeblich 

durch die Erforschung neuer Materialien und der sich aus deren Eigenschaften ergebenden 

Möglichkeiten vorangetrieben. Der erlangte Fortschritt war zuweilen von solcher Bedeutung, 

dass ganze Zeitalter danach benannt wurden. In den letzten Jahrzehnten beruhte die Entwick-

lung von Materialeigenschaften zunehmend auf der gezielten Manipulation von Grenzflächen, 

statt auf der Zusammensetzung der Stoffe an sich. Vergleichbare Prinzipien sind uns aus der 

Natur bekannt. So resultieren beispielsweise die Farben eines Schmetterlingsflügels, das Ver-

mögen eines Geckos Wände hoch zu laufen, oder die Hydrophobie von Lotusblättern nicht 

(nur) aus den Eigenschaften eines Volumenmaterials, sondern aus mikro- und nanostrukturier-

ten Oberflächen. Diese Struktur- und Musterbildungen entstehen in der Natur häufig durch das 

Phänomen der Selbstorganisation. 

Diese Art der selbstbestimmenden Systementwicklung kann ebenfalls in technischen Prozes-

sen erschlossen werden, um gezielt strukturelle Ordnung oder Musterbildung mit den ge-

wünschten Eigenschaften zu erhalten. Dieses Prinzip wird beispielsweise bei der laser- 

induzierten Oberflächenbearbeitung angewandt. Durch die Bestrahlung einer Oberfläche mit 

Kurz- oder Ultrakurz-Laserpulsen können an dieser gezielt Oberflächenstrukturen erzeugt  

werden. Die durch eine solche Bestrahlung entstehenden kohärenten, periodischen Strukturen 

werden auch als LIPSS (engl.: laser-induced periodic surface structures) bezeichnet. Dabei 

wird von (laser-)induzierter Selbstorganisation gesprochen, weil dem System durch wieder-

holte Laserpulse Energie von außen zugeführt wird. Die Faszination dieser Strukturierungsme-

thode liegt darin, dass die Selbstorganisation, entgegen der intuitiven Erwartung, trotz der 

Zugabe von Energie zu einer Erhöhung der Ordnung führt. Dieser Vorgang entspricht dennoch 

den physikalischen Gesetzen, da es sich nur um eine lokale Erhöhung der Ordnung und Ver-

ringerung der Entropie handelt und die Entropie im Gesamtsystem steigt. Die Begeisterung für 

das Phänomen der Selbstorganisation wird allerdings dadurch nicht gemindert und so bleiben 

laser-induzierte Strukturen ein geschätztes Thema innerhalb der wissenschaftlichen Forschung. 

Zurzeit werden immer weitere Anwendungsmöglichkeiten postuliert und technische Verglei-

che zu lithographisch erzeugten Nanostrukturen durchgeführt. Es existiert mittlerweile eine 

Vielzahl an LIPSS-Bildungstheorien, welche jeweils auf verschiedene Materialsysteme zutref-

fen. Doch vor allem für die laser-stimulierte Selbstorganisation von Dünnschichten werden 

idealisierte Modelle verwendet, welche sich ausschließlich auf die initialen Eigenschaften des 
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Systems beziehen. Die Reaktivität und die Veränderungen des Systems während des Struktu-

rierungsprozesses werden dabei vernachlässigt. Die Datenlage zur Bildung zweidimensionaler 

Oberflächenmuster ist gar nahezu inexistent. In dieser Arbeit wird folglich das Erzeugen von 

LIPSS aus verschiedenen Dünnschichtsystemen, unter Berücksichtigung ihrer simultanen Ver-

änderung, untersucht. Um den Einfluss des Substrates in weiteren Experimenten besser deuten 

zu können, wird im ersten Teil der Arbeit die Nanostrukturierung von Silizium als einfaches, 

aber anwendungsbezogenes und vielseitiges Modellsystem untersucht. Dabei werden zusätz-

lich der Einfluss des Rasterns des Laserstrahls über die Substratoberfläche, sowie die fehlende 

inhärente Vorzugsrichtung der zirkularen Polarisation genauer betrachtet. Tatsächlich ist Sili-

zium in unserer modernen Gesellschaft von einer solchen Relevanz, dass die momentane 

Zeitepoche auch als ĂSilizium-Zeitalterñ betitelt wird. Metalldünnschichten und Nanostruktu-

ren auf Siliziumträger sind besonders in der Entwicklung opto-elektronischer Anwendungen 

interessant. Die Komplexität des zu strukturierenden Systems wird daher in dieser Arbeit gra-

duell erhöht, indem zunächst eine chemisch inerte Golddünnschicht von wenigen Nanometern 

auf das Silizium aufgedampft wird. Anschließend wird das Gold durch andere, reaktivere Me-

talle ersetzt und dabei die Auswirkung unterschiedlicher Materialeigenschaften auf den Struk-

turierungsprozess untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass z. B. die Oxophilie und 

Wechselwirkung des Metalls mit dem Substrat einen deutlichen Einfluss auf den Verlauf und 

das Resultat des Musterbildungsprozesses haben. In dieser Arbeit wurde ebenfalls gezeigt, dass 

dieser Prozess sich nicht auf einfache Elemente und Schichten beschränkt. Durch die  

laser-induzierte Selbstorganisation eines Schichtsystems, bestehend aus zwei unterschiedli-

chen Metallen, können diese gleichzeitig legiert und strukturiert werden. Das Materialspektrum  

laser-induzierter Nanostrukturen wurde außerdem um metall-organische Dünnfilme erweitert, 

auf welchen ebenfalls zweidimensionale Strukturen mittels zirkular polarisierten Lichts er-

zeugt wurden. Es konnte gezeigt werden, dass die Strukturierung dieses Materials durch eine 

reine Umverteilung, d. h. ohne den Verlust der chemischen Integrität des Materials, verläuft. 

Zusätzlich wurden komplexere Schichtsysteme untersucht, indem unterschiedlich dicke Silizi-

umdioxid-Schichten zwischen dem Si-Substrat und dem Präkursor verwendet wurden. Als 

mögliche Anwendung laser-induzierter Nanostrukturen wurde abschließend die Eignung von 

aus Gold-Dünnfilmen erzeugten Katalysatoren für das Wachstum von Zinkoxid-Nanostruktu-

ren untersucht.  

Alle Inhalte dieser Arbeit beschäftigen sich folglich mit der laser-induzierten Materialbearbei-

tung von Oberflächen. Dabei wurden vorwiegend zirkular polarisierte Laserpulse verwendet. 
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Es wurden vor allem die Einflüsse verschiedenster physikochemischer Eigenschaften unter-

schiedlicher Dünnfilme sowie der daraus resultierenden Reaktionen auf die Musterbildung un-

tersucht. 

Die Schlüsselaspekte der durchgeführten Untersuchungen lassen sich mit den folgenden Fra-

gestellungen zusammenfassen: 

× Wie wirkt sich das Bewegen eines zirkular polarisierten Laserstrahls auf das Struktu-

rierungsverhalten eines Si-Substrats aus? 

× Wie verläuft die durch zirkular polarisierte Laserpulse stimulierte Selbstorganisation 

eines chemisch inerten Dünnfilms, z. B. Gold, auf Silizium? 

× Wie wirken sich die Oxophilie, die Wechselwirkung mit dem Substrat und das Legie-

rungsverhalten auf die laser-induzierte Musterbildung von Metall-Dünnfilmen aus?  

× Lassen sich analoge Prinzipien auf physikochemisch unterschiedliche Materialklassen, 

wie metall-organische Präkursor-Dünnfilme, übertragen? 

× Wie wirkt sich die Verwendung laser-generierter Katalysatoren auf das carbothermi-

sche Wachstum von Zinkoxid-Nanostrukturen aus? 
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2. Theoretischer Hintergrund 

In den nachfolgenden Kapiteln wird die Wechselwirkung zwischen Licht und Materie, sowie 

die Entstehung verschiedener Nanostrukturtypen und deren Eigenschaften beschrieben. Dabei 

wird insbesondere auf die Wechselwirkung von gepulstem Laserlicht mit Materie eingegangen. 

Durch die Kohärenz, Intensität und Polarisation der Laserstrahlung treten im Vergleich zur 

generellen Bestrahlung mit Licht zusätzliche Phänomene, z. B. elektrodynamische und thermi-

sche Anregungen eines bestrahlten Mediums, auf. 

 

2.1  Licht -Materie-Wechselwirkung 

Grundlage zur Beschreibung der Ausbreitung und Interaktion von elektromagnetischen Wellen 

bilden die MAXWELL schen Gleichungen der Elektrodynamik. Trifft Licht auf Materie, kann 

deren Durchlässigkeit für elektrische und magnetische Felder mit Hilfe der komplexen  

dielektrischen Funktion ‐Ƕ ‐ǰ Ὥ‭ǰǰ respektive der magnetischen Permeabilität 

‘Ƕ ‘ǰ Ὥ‘ǰǰ beschrieben werden.[1] Die Verringerung der Phasengeschwindigkeit des Lichts 

in einem Medium wird durch den komplexen Brechungsindex ὲ ὲ ὭὯ beschrieben. Der 

Brechungsindex und die in der Elektrodynamik verwendeten Größen sind über die Maxwell-

Relation miteinander verknüpft:[2]  

 ὲ  Ѝ‐  (2.1) 

 

Dadurch lassen sich beispielsweise der Realteil ‐ǰ und Imaginärteil ‐ǰǰ der dielektrischen Funk-

tion mit dem Brechungsindex verknüpfen: 

 ‐ǰ  ὲ Ὧ  (2.2) 

 ‐ǰǰ  ςὲὯ  (2.3) 

 

Dabei beschreibt der komplexe Teil k des Brechungsindex ὲ die Abschwächung von elektro-

magnetischen Wellen beim Durchdringen von Materie und wird folglich als Extinktionskoef-

fizient bezeichnet. Mit Hilfe des LAMBERT-BEERschen Gesetzes kann aus dem 

Extinktionskoeffizienten die Eindringtiefe der elektromagnetischen Welle ŭ berechnet werden. 

Dabei wird die Intensität I in Abhängigkeit der Ausbreitungsrichtung z beschrieben: 
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 Ὅᾀ ὍϽὩ   (2.4) 

 
‏  

‗

τ“Ὧ
  

(2.5) 

 

Bei der Wechselwirkung zwischen Licht und Materie spielen neben den Materialeigenschaften 

die Eigenschaften des Lichts ebenfalls eine bedeutende Rolle. Dabei ist neben der Wellenlänge, 

welche im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums als Farbe wahrgenommen 

wird, auch die Polarisation des Lichts entscheidend. Eine elektromagnetische Welle, welche 

sich in z-Richtung ausbreitet, kann als Summe zweier senkrecht zueinander stehenden Kom-

ponenten beschrieben werden:[3] 

 Ὁᴆᾀȟὸ Ὁ ᾀȟὸὩᴆ Ὁ ᾀȟὸὩᴆ  (2.6) 

 

Die beiden Komponenten können dabei mit folgenden Wellengleichungen beschrieben wer-

den: 

 Ὁ ᾀȟὸ ὉȟὧέίὯᾀ‫ὸ  (2.7) 

 Ὁ ᾀȟὸ ὉȟὧέίὯᾀ‫ὸ •  (2.8) 

 

ὉȟȾ  beschreiben hierbei die Amplituden der x/y-Komponenten und • deren Phasendifferenz. 

Neben unpolarisierter Strahlung, bestehend aus Wellen deren elektrische Felder in zufällige 

Richtung zeigen, existieren drei grundlegende Unterteilungen von polarisierter Strahlung.  

Deren Unterscheidung ist abhängig vom Verhältnis der Amplituden (ὉȟȾ  und der Pha-

sendifferenz •: 

 

i) Für ⱴ  oder ⱴ Ⱬ: 

 Ὁᴆᾀȟὸ ὉȟὩᴆ ὉȟὩᴆὧέίὯᾀ‫ὸ  (2.9) 

 

Daraus resultiert eine Schwingung des elektrischen Feldes Ὁᴆ in einer festen Richtung rela-

tiv zur Ausbreitungsrichtung. Dies wird als linear polarisiertes Licht bezeichnet. Die 

Richtung von Ὁᴆ wird dabei durch die Amplituden beider Teilkomponenten bestimmt. 
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ii)  Für ⱴ
Ⱬ
 und ╔ȟ●  ╔ȟ◐ ╔: 

 Ὁᴆᾀȟὸ ὉὧέίὯᾀ‫ὸὩᴆᶸίὭὲὯᾀ‫ὸὩᴆ  (2.10) 

 

Für jeden festen Ort entspricht der Term ὧέίὯᾀ‫ὸὩᴆᶸίὭὲὯᾀ-‫ὸὩᴆ  der Para

meterdarstellung des Einheitskreises. Die Welle gilt als zirkular polarisiert , wobei das 

Vorzeichen von • die Orientierung von Ὁᴆ entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn  

rotieren lässt. 

 

iii)  Für ⱴ = beliebig und ╔ȟ●  ╔ȟ◐: 

Für alle allgemeinen Fälle wird die Welle als elliptisch polarisiert beschrieben. 

 

In Abb. 2.1 sind die drei verschiedenen Polarisationsarten von Licht graphisch dargestellt. 

 

Abb. 2.1: Schematische Darstellung von (i) linear, (ii) zirkular und (iii) elliptisch polarisiertem Licht. Zur besse-

ren Übersicht wurde beim Fall der linearen Polarisation entlang der horizontalen Richtung eine Amplitude mit 

einem Wert von null gewählt. 
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2.1.1 Anregung von Oberflächenplasmonen 

Durch Bestrahlung mit kohärentem Licht können an metallischen Grenzflächen kollektive 

Elektronenschwingungen angeregt werden. Lichtinduzierte Plasmaschwingungen können sich 

wellenartig entweder in das Volumenmaterial oder nur entlang einer Metall-Dielektrikum-

Grenzfläche ausbreiten. Letztere werden folglich Oberflächen-Plasmonen-Polaritonen (SPP, 

engl.: surface plasmon polariton) genannt.[1]  

Die MAXWELL -Gleichungen für eine elektromagnetische Welle, welche sich unter gegebenen 

Kontinuitätsvorgaben entlang einer Grenzfläche ausbreitet, erlauben nur solche Schwingun-

gen, die zwischen zwei Medien mit verschiedenem Vorzeichen des realen Teils der  

dielektrischen Permittivität ‐ǰ existieren. Diese Wellen können folglich nur zwischen einem 

Dielektrikum (Isolator) und einem Metall, mit einer Anregungsfrequenz unterhalb der Plasma- 

frequenz ‫  des Metalls, induziert werden. Aus denselben Kontinuitäts-Anforderungen geht  

hervor, dass ausschließlich transversal-magnetische (TM) Moden angeregt werden können. 

Entlang der Ausbreitungsrichtung x wird folgende Dispersionsrelation für SPP erhalten: 

 

 

‍  Ὧ Ὧ 
‐Ƕ  Ͻ ‐Ƕ

‐Ƕ ‐Ƕ
  

(2.11) 

 

Dabei entspricht ‍ dem Wellenvektor entlang der Ausbreitungsrichtung (Ὧ) und Ὧ dem Wel-

lenvektor der anregenden Welle. Wie aus den Dispersionsrelationen von Licht und SPP aus 

Abb. 2.2 zu erkennen ist, besitzen diese keinen Schnittpunkt. Folglich können SPP nicht ohne 

weiteres an einer planaren Oberfläche angeregt werden. Um den dafür benötigten Impulsun-

terschied zu ermöglichen (engl.: momentum-matching), muss die Steigung der Lichtgerade so 

angepasst werden, dass sie bei der gegebenen Lichtfrequenz die Dispersionsrelation der SPP 

schneidet. Dies wird üblicherweise mit Hilfe eines Prismas oder eines periodischen Gitters er-

reicht. Für die Oberflächenbearbeitung von Materialien können auch gezielt Defekte oder 

Oberflächenrauigkeiten zur Streuung des Lichts verwendet werden. Dies wird im Kapitel 2.2.2 

genauer beschrieben. 
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Abb. 2.2: Dispersionsrelation von Licht (gestrichelt) und SPP an einer Metall-Dielektrikum-Grenzfläche (durch-

gängiger, unterer Zweig der Funktion).[4] 

 

 

Durch Aufspalten der Dispersionsrelation aus Gleichung (2.11) in den Real- und den Imagi-

närteil können verschiedene Größen der gedämpften elektromagnetischen Welle bestimmt 

werden:[1] 

 
Ὧǰ Ὧ 

ǰ
 Ͻ 
ǰ

ǰ ǰ       Ὧǰǰ Ὧ 
ǰ

 Ͻ 
ǰ

ǰ ǰ Ͻ
ǰǰ

ǰ
 

(2.12) 

 

Aus dem Realteil wird die Wellenlänge der SPP ‗  erhalten: 

 
‗  

ς“

Ὧǰ
  

(2.13) 

 

Aus dem Imaginärteil kann die Abklinglänge ‏  bestimmt werden: 

 
‏  

ρ

ςὯǰǰ
  

(2.14) 

 

Die Feldstärke der Komponente des Wellenvektors in z-Richtung fällt exponentiell mit der 

Entfernung zur Grenzfläche ab und kann wie folgt ermittelt werden: 

 

‏  
‗

ς“
 
‐ǰ ‐ǰ

‐
  

(2.15) 

 

‏  
‗

ς“
 
‐ǰ ‐ǰ

‐
 

(2.16) 
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2.1.2 Kurz - und Ultrakurzpulslaser-Materie-Wechselwirkung  

Kurzpulslaser haben Pulsdauern im Nanosekundenbereich (ns-Laser), während Ultrakurpulsla-

ser Pulsdauern im Piko- oder Femtosekundenbereich (ps- und fs-Laser) besitzen. Durch die 

stark verkürzte Pulsdauer dieser Laser, bei gleicher durchschnittlicher Leistung, steigen die 

Photonen- und folglich Energiedichten, welche während der Bestrahlung auf die Oberfläche 

auftreffen, beträchtlich an. Die stark erhöhte Photonendichte hat im Vergleich zur Bestrahlung 

mit Dauerstrichlasern (cw-Laser, engl.: continuous wave laser) zusätzliche Licht-Materie-

Wechselwirkungen zur Folge. Die Materialbearbeitung mit Kurz- und Ultrakurzpulslasern  

erlaubt somit die Fertigung von Oberflächenstrukturen und metastabilen Phasen, die mit ande-

ren Herstellungsverfahren nicht erhalten werden können. In Abb.2.3 sind die dabei auftreten-

den Effekte innerhalb ihres zusammenhängenden Zeitverlaufs dargestellt. 

 

 

Abb. 2.3: Typische Energieanregungs- und Energieverteilungswege während der Licht-Materie-Wechselwirkung 

bei der Bestrahlung mit einem Kurz- oder Ultrakurzlasers. Übersetzt aus Shugaev et al.[5] 

 

Wie in Abb. 2.3 zu sehen, kann bei der Bestrahlung zwischen stark absorbierenden Substraten 

wie Metallen oder Halbleitern und Dielektrika unterschieden werden. Der Grund dieser Unter-

scheidung liegt unter anderem in den unterschiedlichen Mechanismen der Energieabsorption 
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beider Materialklassen. Die Absorption der Energie findet hauptsächlich zwischen den Photo-

nen und Elektronen statt. Die Elektronen im Leiterband von Metallen können diese Energie 

direkt durch die Kollision angeregter Elektronen mit Nukleonen (einer inversen Bremsstrah-

lung) absorbieren. In Halbleitern und Dielektrika müssen die Elektronen erst ins Leiterband 

angeregt werden, um die inverse Bremsstrahlung zur Energieabsorption nutzen zu können. 

Durch dieselben elektronischen Anregungen können außerdem nicht-thermische Phasenüber-

gänge stattfinden. Diese finden zunächst ausschließlich in der Elektronenstruktur statt, bevor 

durch Elektronen-Phononen-Kopplungen Gleichgewichtszustände ausgebildet werden kön-

nen. Durch eine Elektronen-Phononen-Kopplung wird die absorbierte Energie an das Ionen-

gitter weitergegeben und die Temperatur des Materials dadurch erhöht. Durch diesen lokalen 

Effekt können starke Temperaturgradienten innerhalb des Materials erreicht werden. Bei län-

geren Pulszeiten sorgt der Temperaturtransport für eine homogene Temperaturverteilung. Bei 

kurzen Pulszeiten kann die Abkühlrate ähnlich steil verlaufen wie das Aufheizen, wodurch das 

Material effektiv abgeschreckt wird. Durch die Verwendung von gepulsten Lasern können 

folglich metastabile Phasen oder exotische Oberflächen-Morphologien generiert werden. Die-

ser Vorgang funktioniert am besten für stark absorbierende Materialien mit hoher thermischer 

Leitfähigkeit wie z. B. Metalle.[5,6] 

Basierend auf der Energieerhaltung und dem FOURIERschem-Gesetz haben Kaselouris et al.[7] 

folgende Gleichung für die Wärmeverteilung ὗὶȟὝ innerhalb eines mit einem ns-Laser  

bestrahlten Materials aufgestellt: 

”ὶȟὝὧ ὶȟὝ
ȟ

ᶯὯὶȟὝ ὝɳὶȟὝ ”ὶȟὝὧ ὶȟὝὺ 4ɳὶȟὝ ὗὶȟὝ    (2.17) 

Dabei bezeichnet ” die Dichte (Masse), ὶ den Positionsvektor, ὧ die spezifische Wärme (bei 

konstantem Druck), Ὧ die thermische Leitfähigkeit und ὺ die Geschwindigkeit relativ zur 

Heizquelle. Da es sich um eine nichtlineare partielle Differentialgleichung handelt, wird die 

Gleichung üblicherweise mit Hilfe von numerischen Berechnungen durchgeführt.[8] 

Eine lokal stark erhöhte Temperatur kann ebenfalls zu einem direkten Verdampfen der Materie 

führen, wodurch ein Teil des bestrahlten Materials aus der Oberfläche herausgelöst wird.  

Dieser Prozess wird als Laserablation bezeichnet. Findet dieser Prozess unter der Oberfläche 

statt, wird das darüber liegende Material in fester und/oder flüssiger Phase ebenfalls aus der 

Oberfläche herausgeschleudert. Bei Laserbestrahlung unter hohen Pulsfluenzen (Energien pro 

Fläche) wird zusätzlich ein Plasma generiert.[8] 
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Um eine Oberfläche nachhaltig durch Bestrahlung zu verändern, muss eine materialabhängige 

Schwellenenergie überschritten werden. Diese bestimmt, ab welcher Pulsfluenz die bisher  

beschriebenen Effekte auftreten. Bei der Betrachtung von Mehrpulsphänomenen muss die  

Variation dieser Schwellenenergie durch Oberflächenschäden berücksichtigt werden. Ausge-

hend von der inhärenten Nichtlinearität der vorher beschriebenen Effekte folgt eine starke 

Nichtlinearität der Oberflächenbearbeitung mit wiederholten Kurz- oder Ultrakurzpulsen. Die 

nicht-linearen Effekte überwiegen bei ps- und fs-Lasern, wodurch sehr scharfe Grenzflächen 

erzeugt werden können, während bei ns-Laser oft noch Übergänge in Form von kollateralen 

Oberflächenschäden beobachtet werden.[5,6] 
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2.2 Laser-induzierte Selbstorganisation 

2.2.1 Pulsed laser-induced dewetting 

Eine Form der laser-induzierten Selbstorganisation von Materie ist die Pulslaser induzierte 

Entnetzung (PLiD, engl.: pulsed laser-induced dewetting). Diese wird typischerweise an  

Metalldünnfilmen durchgeführt, welche durch die Entnetzung in Metallnanostrukturen mit 

plasmonischen Eigenschaften umgeordnet werden. Der Vorteil dieser Methode liegt in dem 

geringen technischen Aufwand und der nahezu unbegrenzten Flächen, auf welchen die Struk-

turen erzeugt werden können. Die Morphologie und Größe der Strukturen ist abhängig von den 

Bestrahlungsparametern wie Pulsdauer, -länge und -fluenz und den optischen und thermischen 

Eigenschaften des Metalls sowie des Substrats. In Abb. 2.4 sind alle relevanten Kenngrößen 

dargestellt.[9] 

 

Abb. 2.4: Schematische Darstellung eines mit einem Laser bestrahlten Metalldünnfilms und alle für eine Struk-

turierung relevanten physikalischen Kenngrößen. Übersetzt aus Ruffino et al.[9] 

 

Die Entnetzung wird initiiert, sobald die Laserfluenz den kritischen Punkt überschreitet, ab 

welchem die Metallschicht aufschmilzt und der Zerfall des geschlossenen Films hingehend zu  

Nanostrukturen energetisch begünstigt wird. Keimpunkte dieser Materialverschiebung sind 

Oberflächendefekte oder zufällige Dickenunterschiede der Metallschicht. In dickeren Regio-

nen wird mehr Licht absorbiert, wodurch höhere lokale Temperaturen entstehen. An diesen 
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Stellen wird die initiale Schmelzfront der Entnetzung gebildet. Getrieben wird der Prozess 

durch die Oberflächenenergieminimierung, welche bei dünnen Schichten durch das hohe  

Oberfläche-zu-Volumen-Verhältnis die Kräfte innerhalb der Schmelze (des Volumens) über-

wiegt. Dieser Effekt ist umso stärker und verläuft folglich umso schneller, je höher die Ober-

flächenenergie zwischen dem Metall und dem Substrat und je niedriger die Oberflächen-

energie zwischen dem Film und dem Medium ist. Durch eine Vielzahl wachsender Löcher  

verschmelzen diese miteinander, wodurch an den Kontaktpunkten filamentartige Nanodrähte 

entstehen. Bei weiterer Energieeinwirkung zerfallen diese Drähte aufgrund der Rayleigh- 

Plateau-Instabilität weiter zu Tröpfchen im Nanometerbereich.[9,10] Dieser Prozess wurde von 

Rayleigh durch Halbzylinder mit einem Radius L beschrieben, in welchen sich sinusoidale 

thermische Perturbationen ausbilden. Die sich am schnellsten ausbildende Mode bestimmt da-

bei die Größe der sich bildenden Tröpfchen und somit nach dem Abkühlen die Größe der  

Nanopartikel. Die Wellenlänge dieser Mode folgt Gleichung (2.18):[11] 

 

 ‗ ς“ὒ  (2.18) 

 

Der Verlauf der Rayleigh-Plateau-Instabilität ist in Abb. 2.5 schematisch (a) und an einem 

Beispiel einer elektronenmikroskopischen Aufnahme bildlich (b) dargestellt. Der Verlauf einer 

Entnetzung kann in drei unterschiedliche Fälle unterteilt werden:[9] 

i) Eine homogene Nukleation, bei welcher sich die Löcher zufällig bilden. Hier tritt 

keine charakteristische Längenskala auf.  

ii)  Eine heterogene Nukleation, welche durch Defekte und Inhomogenitäten ausgelöst 

wird. In diesem Fall kann eine charakteristische Längenskala auftreten, welche sich 

nach der Anordnung und den Abständen der initialen Defekten richtet. 

iii)  Hydrodynamische Dünnfilminstabilitäten, welche z. B. über spinodales Entnetzen 

verlaufen, haben bestimmte Abstände und Größen der entstehenden Strukturen. 

Dieser Abstand hat in der Regel eine quadratische Abhängigkeit zur Schichtdicke 

(~ d2).[12]  
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Abb. 2.5: Schematische Darstellung (a) und Beispiel (anhand einer elektronenmikroskopischen Aufnahme, b) des 

Verlaufs einer Rayleigh Plateau Instabilität.[10] 

 

Durch das Variieren der in Abb. 2.4 dargestellten Systemparameter können die Größe, Dichte 

und Verteilung der erzeugten Nanostrukturen kontrolliert werden. Henley et al.[13] zeigen z. B., 

wie durch Variieren der SiO2 Schichtdicke auf Silizium die Wärmeleitfähigkeit des Substrates 

stark variiert und folglich die Entnetzung eines Nickel-Dünnfilmes beeinflusst werden kann. 

Die Fluenz muss bei der Bestrahlung von Proben mit niedrigeren Oxidschichtdicken deutlich 

erhöht werden, um die Entnetzung des Metalldünnfilmes einzuleiten. Durch die  

dickere Oxidschicht wird die thermische Leitfähigkeit des Substrates signifikant verringert, 

wodurch die Hitze besser im Metalldünnfilm gehalten wird. Dies fördert sowohl das Schmel-

zen, als auch den Materietransport während des Entnetzens. In derselben Arbeit wird außerdem 

der Einfluss der Schichtdicke auf die Partikelgröße und -verteilung gezeigt. In Abb. 2.6 ist zu 

sehen, wie die Größe der Partikel mit zunehmender Schichtdicke steigt. Die benötigte Fluenz 

sinkt mit zunehmender Metallschichtdicke. 

 

 
 

Abb. 2.6: Entnetzte Nickel-Dünnfilme verschiedener initialer Schichtdicken nach Bestrahlung ( ̡= 248 nm).  

(a) 6.5 nm, 200 mJ/cm2, (b) 8.2 nm, 160 mJ/cm2, (c) 11.5 nm, 140 mJ/cm2.[13] 

 

Die elementare Zusammensetzung hat ebenfalls einen starken Einfluss auf den Entnetzungs-

prozess. Dabei spielen nicht nur die Absorptionen der einfallenden Laserstrahlung und die 
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Schmelz- und Verdampfungstemperaturen eine Rolle, sondern auch die Wechselwirkung zwi-

schen Metall und dem Substrat. Henley et al.[14] konnten in einer weiteren Arbeit die Stärke 

der Benetzung und somit die Verhältnisse der Oberflächenenergien unter anderem auf die Oxo-

philie, also der Oxidationsenthalpie ȹHf, Ox., zurückführen. 

 

2.2.2 Kohärente Strukturen (LIPSS) 

Laser induzierte periodische Oberflächenstrukturen (LIPSS, engl.: laser-induced periodic 

surface structures) können auf einer Vielzahl verschiedener Materialien (Metalle, Halbleiter, 

Dielektrika, Polymere, usw.) erzeugt werden. Dabei handelt es sich meistens um periodische 

Modulationen der Oberflächentopographie. Seltener sind jedoch auch Beispiele nahezu glatter 

Oberflächen mit periodischen Eigenschaften (z. B. der Reflektivität) bekannt. Es wird haupt-

sächlich zwischen Strukturen mit einer Periodizität nahe der Laserwellenlänge (ȿ > ɚ/2), den 

LSFL (engl.: low spatial frequency LIPSS), und denen mit deutlich höheren Raumfrequenzen 

(ȿ < ɚ/2), den HSFL (engl.: high spatial frequency LIPSS) unterschieden. In dieser Arbeit wer-

den vor allem LSFL behandelt. Stark absorbierende Materialien, wie Metalle und Halbleiter, 

bilden Oberflächenstrukturen mit einer Periodizität nahe der Laserwellenlänge aus (LSFL-I, 

mit ȿ ~ ɚ), wohingegen Dielektrika Oberflächenmodulationen in Abhängigkeit ihres Bre-

chungsindexes ausbilden (LSFL-II, mit ȿ ~ ɚ/n). Heutzutage fokussiert sich die LIPSS-

Forschung vorwiegend auf grundlegende Modellierungsansätze zur Vorhersage der physikali-

schen Struktureigenschaften und auf mögliche Anwendungsmöglichkeiten.[15ï17] 

Zur theoretischen Beschreibung der Strukturentstehung werden sowohl Ansätze beruhend auf 

elektromagnetischen als auch auf hydrodynamischen Effekten betrachtet. Elektromagnetische 

Theorien beschreiben dabei vor allem die Verteilung der eingebrachten Energie, basierend auf 

Absorption und Streuung, während sich die hydrodynamischen Theorien eher mit der Beschrei-

bung der Material-Umverteilung befassen. Je nach verwendetem System reicht für die Be-

schreibung der empirischen Ergebnisse eine der beiden Theorieklassen alleine aus. Oft wird 

jedoch eine Kombination beider Theorieklassen benötigt, um Modelle mit hinreichender Aus-

sagekraft zu erstellen. Der Trend in der wissenschaftlichen Literatur tendiert in den letzten 

Jahren zu einer Konvergenz beider Ansätze zu Modellen, in welchen beiden Effekten parallel 

betrachtet werden. Eine Übersicht von verschiedenen Theorien ist in Abb. 2.7 auf einer Zeit-

skala hinsichtlich ihres Postulationsjahres zusammengefasst.[18] 
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Abb. 2.7: Historische Zeitskala der Postulation von LIPSS Theorien basierend auf elektromagnetischen Effekten 

(oben) und Materie-Umverteilung (unten). Übersetzt aus Bonse und Gräf.[18] 

 

 

2.2.2.1 Modelle basierend auf elektrodynamischen Effekten 

Eine der am weitesten verbreiteten LIPSS Theorien stammt aus den achtziger Jahren von Sipe 

et al. und wird meistens als Sipe-Theorie oder Efficacy-Factor-Modell bezeichnet.[19] Diese 

Theorie geht von den MAXWELL Gleichungen aus und wird im Frequenzraum beschrieben. Sie 

beschreibt die Dichte des polarisierten elektrischen Feldes innerhalb einer rauen Oberfläche. 

Diese raue Oberfläche wird als selvedge region benannt, bei welcher eine Rauigkeit deutlich 

kleiner als die Laserwellenlänge vorausgesetzt wird. Dabei werden Wellenvektoren k (= 2ˊ/ɚ) 

elektromagnetischer Wellen sowohl als Funktion von Materialeigenschaften, wie der Oberflä-

chenrauigkeit und dielektrischen Permittivität Ů, als auch des Lasers, wie der Wellenlänge,  

der Polarisation und des Einfallswinkels, erhalten. Die resultierende inhomogene Verteilung 

der optischen Energie wird mit Hilfe von Gleichung (2.19) beschrieben:  

 !ÂÓÏÒÂÔÉÏÎ ͯ –ὯϽȿὦὯȿ (2.19) 

 

Dabei beschreibt – den Effizienzfaktor (efficacy factor), mit welchem die elektromagnetische 

Strahlung absorbiert wird. Der skalare Faktor ὦ beschreibt die Oberflächenrauigkeit, welcher 

typischerweise als Näherung aus einer flachen Funktion homogen verteilter Frequenzen  
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besteht. Im Gegensatz zu ὦ besitzt – klar definierte Maxima, welche die resultierende Periodi-

zität ȿ bestimmen. Beim Eintreffen einer Vielzahl aufeinanderfolgenden Pulse werden für ὦ 

ebenfalls graduell stärker werdende Peaks ausgebildet, welche den typischen positiven Rück-

kopplungs-Mechanismus von LIPSS abbilden. Dieses Feedback ist jedoch nicht implizit in der 

Theorie erhalten und muss durch iteratives Anwenden des Modells simuliert werden. 

Wird die Sipe-Theorie auf stark absorbierende Materialien angewendet, werden zwei starke 

sichelförmige Signale im Frequenzraum erhalten, welche LSFL-I repräsentieren.[20] Die erhal-

tenen Frequenzen sind senkrecht zur Laserpolarisation ausgerichtet und die Periodizität ent-

spricht näherungsweise der Anregungswellenlänge. Bei plasmonisch aktiven Materialien sind 

die Maxima in – stark ausgebildet. Experimentell werden dadurch gut ausgebildete, homogene 

LIPSS erwartet. Für transparente Materialien werden Periodizitäten parallel zur Laserpolarisa-

tion (LSFL-II) mit einem Betrag von Ώ  ͯ ‗Ⱦ‐ǰ = ‗Ⱦὲ  vorhergesagt. In dieser Theorie 

werden diese auf sogenannte radiation remnants (RR) zurückgeführt.[21] Diese stammen von 

nichtspezifischen elektromagnetischen Moden nahe der Oberflächenrauigkeit und erlauben den 

Energieeintrag in das Material. In Abbildung 2.8 ist das berechnete Maximum des Effizienz-

faktors fiktiver Materialien gegen den Brechungsindex n aufgetragen.  

 

Abb. 2.8: Maxima des efficacy-factor –  berechnet für verschiedene Brechungsindizes n bei einer Anregungs-

wellenlänge von 800 nm. Die blaue Linie gilt für schwach absorbierende und die schwarze Linie für stark absor-

bierende Materialien. Übersetzt aus Bonse und Gräf.[18] 

 

Aus dem Vergleich beider Kurven in Abb. 2.8 ist zu sehen, dass die Sipe-Theorie bei gleichem 

Brechungsindex einen höheren Effizienzfaktor und somit Energieeintrag für LSFL-II vorher-

sagt. Dies gilt vor allem bei niedrigen Brechungsindizes und kann experimentell beobachtet 

werden.[22ï25] Ein weiterer wichtiger Effekt, der bei der Anwendung der Sipe-Theorie, aber 
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auch bei anderen LIPSS-Modellen, betrachtet werden muss, ist die Veränderung der dielektri-

schen Eigenschaften des Substrats durch die Lasereinstrahlung. Durch gepulste, hochenergeti-

sche Strahlung werden Energiedichten erreicht, bei welchen eine transiente Metallisierung der 

Oberfläche vorliegt. Während dieses Zustands können z. B. SPP auch auf Halbleitern und Die-

lektrika angeregt werden. Bonse et al. haben die Sipe-Theorie um diesen Intrapulseffekt erwei-

tert und konnten zeigen, dass durch diese optische Anregung der Effekt der RR-Strahlung 

verringert oder komplett unterdrückt wird.[26,27] Wie bereits in Kapitel 2.1.1 beschrieben, han-

delt es sich bei SPP um evaneszente, elektromagnetische Oberflächenwellen (SEW, engl.: 

surface electromagnetic waves), welche sich an Metall/Dielektrika Grenzflächen ausbreiten. 

Durch die Interferenz mit dem einstrahlenden Laserlicht bilden sich periodische Energiemodu-

lationen aus. Diese inhomogene Energieverteilung führt unter anderem zur lokalen Ablation 

und modulierten Oberflächenspannungsenergien, wodurch die Topographie der Oberfläche 

verändert wird. In Abb. 2.9 ist der Prozess schematisch dargestellt. 

 

 

Abb. 2.9: Schematische Darstellung der Anregung von SPP auf einer rauen Oberfläche und der sich ausbildenden 

periodischen Energieverteilung. Übersetzt aus Florian et al.[28] 

 

Durch die in Abb. 2.9 dargestellten, durch Interferenz induzierten, Strukturen wird die Wech-

selwirkung des Laserlichts mit der Oberfläche verändert. Dies führt nach mehreren Pulsen, also 

Durchläufen des Rückkopplungs-Mechanismus, zur Selektion einer bestimmten Raumfre-

quenz. Die Periodizität der erzeugten Strukturen entspricht der Wellenlänge der SPP aus Glei-

chung (2.13).[29] 

 Ώ Ώ  (2.20) 

 

Aufgrund der Bedingung einer minimalen Oberflächenrauigkeit, welche gegebenenfalls erst 

durch laser-induzierte Oberflächenschäden auftritt, und der möglichen optischen Metallisie-

rung von Dielektrika und Halbleitern, wird ein Energie-Schwellenwert eines einzelnen Pulses 

vorausgesetzt. Diese Annahme passt zur experimentellen Beobachtung, dass LIPSS verstärkt 
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knapp über der Schwellenenergie für Oberflächenschäden ausgebildet werden. Als Konse-

quenz aller aufgezählten Effekte sollte bei der Berechnung der Periodizität von laser-induzier-

ten Strukturen darauf geachtet werden, dass Gleichung (2.20) streng genommen nicht für 

Strukturen gilt, welche mit einer hohen Pulszahl erzeugt wurden.[18] Einflüsse des Einstrahl-

winkels und der dadurch entstehenden Unterscheidung zwischen s- und p-polarisiertem Licht 

(senkrecht und parallel zur Oberfläche) werden hier nicht weiter diskutiert, da in dieser Arbeit 

ausschließlich mit einem Einstrahlungswinkel ᷊  von 0° gearbeitet wurde. Nähere Informatio-

nen dazu finden sich z. B. in Akhamanov et al.[30] 

Mit der Finite-Differenzen-Methode (FDTD, engl.: finite difference time domain) lassen sich 

die dynamischen Veränderungen der Oberfläche besser beschreiben als mit den bisher vorge-

stellten statischen Gleichungen. Dabei werden für bestimmte geometrische Randbedingungen 

die MAXWELL -Gleichungen numerisch gelöst.[31] Durch die Modellierung einer zufällig ver-

teilten Rauigkeit einer Oberfläche und einer kohärenten, kurz gepulsten Lichtquelle, wird die 

Streuung, Brechung und Reflektion elektromagnetischer Wellen berechnet. Im Vergleich zur 

Sipe-Theorie werden auch Effekte tieferer Schichten berücksichtigt, welche sich nicht in di-

rekter Nähe zur selvedge region befinden. Mit Hilfe der FTDT-Methode können außerdem 

dynamische Materialsysteme untersucht werden, wie von Florian et al.[32] am Beispiel einer 

oxidationsanfälligen CrN Keramikschicht gezeigt wurde. Aus den Arbeiten von Skolski et 

al.[33] und Déziel et al.[34] können eine Vielzahl von LIPSS Typen nach ihrer Entstehungsursa-

che klassifiziert werden. Darunter zählen die Typ-d LIPSS (analog zu den LSFL-II), die  

Typ-s LIPSS (analog zu den LSFL-I), die Typ-m LIPSS (Mischung aus den vorherigen), die 

Typ-r LIPSS (bestimmt durch die Oberflächenrauigkeit, HSFL-I) und die Typ-g LIPSS (Peri-

odizität im supra-Wellenlängen Bereich, auch Gräben genannt). Zhang et al.[35] haben zusätz-

lich den Typ-2s beschrieben. Dieser Typ kommt zeitgleich mit dem Typ-s vor, besitzt aber 

exakt die halbe Wellenlänge. Diese LIPSS entstehen durch die Feldverteilung resultierend aus 

der Wechselwirkung des eintreffenden Lichts mit bereits bestehenden LSFL-I (Typ-s) LIPSS. 

In Tabelle 2.1 sind alle erwähnten LIPSS Typen zusammengefasst. 
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Tabelle 2.1: Klassifikation und Eigenschaften verschiedener LIPSS-Typen. Die gestrichelten Linien entsprechen-

den Raumfrequenzen ȿὯȿ ρ und ȿὯȿ  ‗ȾΏ = n. In Anlehnung an Bonse und Gräf.[18] 

 

Typ Ursprung Orientierung Periodizität Fourierraumdarstellung Materialien 

LSFL-I 

(Typ-s) 

SEW, 

SPP 
Ṷ å ɚ 

 

Metalle, 

Halbleiter 

LSFL-II  

(Typ-d) 
RR || å ɚ/n 

 

Halbleiter, 

Dielektrika 

LSFL 

(Typ-m) 
RR || å ɚ 

 

 

HSFL-I 

(Typ-r) 

Nahfeld, 

Streuung 
Ṷ å ɚ/2n 

 

Halbleiter, 

Dielektrika 

LSFL-I 

gespalten 

(Typ-2s) 

SEW, 

SPP 
Ṷ å ɚ/2 

 

Metalle, 

Halbleiter 

Gräben 

(Typ-g) 
Streuung || > ɚ 

 

Metalle, 

Halbleiter 
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Die Hauptkritikpunkte der Sipe-Theorie bestehen in der Bedingung der geringen Tiefe der 

Oberflächenrauigkeit (im Verhältnis zur Laserwellenlänge, << ɚ/2ˊ) und dem Strukturfaktor s 

und dem Füllungsfaktor F, welche für jede Oberfläche statisch angepasst werden müssen und  

somit das Modellieren von mehreren Pulsen erschweren. FDTD Simulationen erlauben im Ver-

gleich eine sehr gute Berechnung der elektromagnetischen Feldverteilungen an beliebigen 

rauen Oberflächen. Allerdings müssen hierbei alle physikalischen Effekte mit modelliert  

werden, um akzeptable Ergebnisse zu erhalten. Als Konsequenz müssen die Ergebnisse aus 

solchen numerischen Berechnungen immer mit Bedacht interpretiert werden und die Model-

lierungen sind sowohl rechen- als auch zeitintensiv.[18] 

 

2.2.2.2 Modelle basierend auf Materie-Umverteilung 

Während die auf elektromagnetischen Effekten basierenden Modelle die laser-induzierten 

Energiemodulationen gut beschreiben, müssen sie mit Materie-Umverteilungsmodellen kom-

biniert werden, um LIPSS zu beschreiben, welche nicht durch reine Ablation des Substrats an 

den höchsten lokalen Energiemaxima entstehen. Als Ursachen werden unter anderem Phasen-

übergänge, hydrodynamische Effekte, Defektakkumulation und Diffusion betrachtet. Die un-

terschiedlichen Betrachtungen basieren alle auf lokalen Gradienten und einer ausreichend 

langer Anregung und folglich Mobilität des Substrats. Dazu werden entweder ausreichend 

lange Pulsdauern oder die Effekt-Akkumulation mehrerer Pulse verwendet. Die meisten hyd-

rodynamischen Theorien gehen von einer geschmolzenen Phase des Substrates aus, welche 

sich wegen der Temperaturabhängigkeit der Oberflächenspannung innerhalb eines Tempera-

turgradienten mit Hilfe des MARANGONI-Effektes bewegt.[18] Die Bewegung der flüssigen 

Phase mit einer Geschwindigkeit όᴆ kann mit Hilfe der Navier-Stokes Gleichungen (2.21) be-

schrieben werden.[36] 

 ‬”όᴆ

‬ὸ
όᴆϽɳ ”όᴆ ”Ͻόᴆɳ Ͻόᴆ ὖɳ ‘ɳ όᴆ

ρ

σ
‘ɳ Ͻɳόᴆ 

(2.21) 

 

Dabei beschreibt ” die Massen-Dichte und ‘ die dynamische Viskosität der flüssigen Phase.  

P beschreibt den Druck, welcher unter anderem durch Elektronen- und Gittereffekte entsteht. 

Zusammen mit der Kontinuitätsbedingung aus Gleichung (2.22) kann die Bewegung der Flüs-

sigkeit numerisch berechnet werden.  
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 ‬”ὠ

‬ὸ
Ͻɳ”ὠόᴆ π 

(2.22) 

 

ὠ stellt den bewegbaren Volumenanteil dar und nimmt folglich einen Wert zwischen null und 

eins an.  

Durch das Kombinieren, z. B. von 3D-FDTD, dem Lösen von MAXWELL  Gleichungen und der 

Betrachtung von Wärmetransport- und den hydrodynamischen Effekten können experimentell 

nanostrukturierte Systeme am Computer gleichartig simuliert werden.[36,37] In den Simulatio-

nen wurde herausgefunden, dass an Oberflächendefekten hohe Verstärkungen der elektromag-

netischen Feldstärken erzeugt werden und dadurch Verdünnungswellen und lokale 

Temperaturerhöhungen entstehen können. Die dünne Schmelzschicht ist folglich destabilisiert 

und es können sich MARANGONI-Strömungen ausbilden. Die Laserpolarisation hat einen Ein-

fluss auf die Feldstärkenverteilung und folglich auch auf die Richtung des Materieflusses. Falls 

keine Vorzugsrichtung vorgegeben wird, sind quasi-hexagonale Konvektionszellen zu erwar-

ten.[37] Analog dazu hängt die sich ausbildende Periodizität in einem System ohne vorgegebene  

Wellenlänge nur von der Wachstumsrate dieser Instabilitäten ab, welche durch die temperatur-

abhängige Oberflächenspannung ů(T) und Viskosität ɛ(T) bestimmt wird. Folglich ist die  

Periodizität der periodischen Strukturen eine Funktion der Temperatur und der Schichtdicke 

und kann somit Werte von einem Bruchteil (HSFL) oder einem Vielfachen (Typ-g) der typi-

schen Anregungswellenlängen annehmen.[38,39] 

Die Hauptschwächen der hydrodynamischen Theorien bestehen folglich darin, dass sie für die 

meisten laserstimulierten Systeme mit elektromagnetischen Theorien kombiniert werden müs-

sen, um die gemessenen Periodizitäten zu erklären. Außerdem ist die starke Temperaturabhän-

gigkeit der Oberflächenspannungseffekte und der Viskosität und die dadurch ausgelöster 

Materiebewegung eine Herausforderung bei der Durchführung von Simulationen. Die Tempe-

ratur ist bei Licht-Materie-Wechselwirkungen kurzer Pulszeiten eine zeitlich und räumlich sehr 

dynamische Größe, die in den Berechnungen entsprechend angepasst werden muss. In Tabelle 

2.2 sind verschiedene LIPSS Entstehungstheorien dargestellt und deren Erklärungsfähigkeiten 

(ṉ = Erklärung möglich, Ṍ = Erklärung nicht möglich) für verschiedene Effekte/Eigenschaften 

dargestellt. 
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Tabelle 2.2: Vergleich alleinstehender LIPSS Entstehungstheorien und deren Erklärungsfähigkeit verschiedener 

Effekte. Übersetzt aus Bonse und Gräf.[18] 

 

LIPSS Theorie Sipe SPP FDTD Hydro- 

dynamisch 

Selbst- 

organisation 

Analytisch ṉ ṉ Ṍ ṉ Ṍ 

Numerisch Ṍ Ṍ ṉ ṉ ṉ 

Intra-Puls- 

Feedback 

Ṍ ṉ ṉ Ṍ Ṍ 

Inter-Puls- 

Feedback 

Ṍ Ṍ ṉ ṉ ṉ 

2D ṉ ṉ ṉ ṉ ṉ 

3D Ṍ Ṍ ṉ ṉ ṉ 

Oberfläche ṉ ṉ ṉ ṉ ṉ 

Volumenmaterial Ṍ Ṍ ṉ ṉ ṉ 

Rechenressourcen niedrig niedrig hoch mittel bis hoch hoch 

 

2.2.2.3 LIPSS Erzeugung mit zirkularer Polarisation 

Bisher wurden fast ausschließlich Strukturerklärungen für eindimensionale LIPSS (LSFL, 1D-

LIPSS) beschrieben, welche durch linear polarisiertes Licht erzeugt werden. Seit einigen Jah-

ren wird jedoch auch aktiv an der Erzeugung von zweidimensionalen periodischen Oberflä-

chenstrukturen (2D-LIPSS) geforscht. Diese werden entweder mit mehreren Pulsen 

unterschiedlicher (z. B. gekreuzter) Polarisation[40ï42] oder durch Laserpulse mit zirkularer Po-

larisation[43ï45] erzeugt. Die dabei wirkenden Kräfte sind mit den bei linearer Strahlung vorlie-

genden Kräften identisch, allerdings liegt keine durch die Laseranregung inhärente 

Vorzugsrichtung vor. Im Vergleich zu den typischen sichelförmigen Vorzugsrichtungen, wel-

che bei linearer Polarisation im Fourierraum zu erwarten sind, ist lediglich eine Vorzugsfre-

quenz zu sehen. Dies äußert sich in einer isotropen, radialen Verteilung, also einem Kreis im 

Fourierraum (Abb. 2.10).[20] 
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Abb. 2.10: Vergleich der Fernfeld Beugungsmuster (Frequenzverteilung) bei Verwendung von linearer (links) 

und zirkularer (rechts) Polarisation. 

 

Die Ausrichtung und Selektion des sich bildenden Oberflächenmusters hängt folglich von den 

Eigenschaften des Substrats und gegebenenfalls der Schreibrichtung des Lasers ab.[43,46] Die 

Periodizität der Strukturen besitzt dieselben Abhängigkeiten wie bei 1D-LIPSS. Dies unter-

scheidet diese Strukturen von anderen selbstorganisierten, zweidimensionalen Strukturen, wel-

che sich z. B. durch eine thermische Entnetzung eines Dünnfilms oder alleine aufgrund von 

Bernard-Konvektion ausbilden.[47]  
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2.3  Zinkoxid : Eigenschaften, Strukturtypen und Synthese 

Im ersten Schritt zur Entwicklung neuer Materialien, z. B. für opto-elektronische Anwendun-

gen, müssen die physikalischen Eigenschaften der Materialien erst ermittelt und anschließend 

grundlegend verstanden werden, um Kenngrößen anwendungsspezifisch verändern zu können. 

Dabei spielen sowohl die Struktur, die Morphologie und auf der Nanoskala die Größe vor allem 

bei Festkörpern eine bedeutende Rolle. In der Halbleiterforschung wird momentan Zinkoxid 

(ZnO) große Beachtung geschenkt, welches bereits in diversen Bereichen wie der UV-

Absorption (z. B. Sonnencremes),[48] der Photokatalyse,[49] und als antibakterielle Substanz[50] 

Anwendung findet. Aufgrund seiner großen Bandlücke (~3.4 eV)[51] und seines langlebigen 

Exzitons (60 meV),[52] bleibt ZnO vor allem für opto-elektronische Anwendungen sehr interes-

sant. 

Die Kristallstruktur hat bei Festkörpern einen großen Einfluss auf ihre Anwendungsmöglich-

keiten und ist vor allem für das Bulkmaterial (Volumenmaterial) maßgeblich die physikali-

schen Eigenschaften verantwortlich. So sind auch beim Zinkoxid einige Eigenschaften das 

Resultat seiner Wurtzit-Struktur, welche aufgrund ihres fehlenden Symmetriezentrums z. B. 

piezoelektrische Effekte zulässt.[53] Die Kristallstruktur von ZnO ist in Abb. 2.11 dargestellt.  

 

 

Abb. 2.11: Schematische Darstellung einer ZnO-Wurtzit-Struktur mit Ăañ in der basalen Ebene und Ăcñ in der 

basalen Richtung.[54] 

 

Die Wurtzit Struktur kann als zwei ineinander liegende hexagonale dichteste Packungen (hcp) 

von Zn2+ und O2- verstanden werden. Die Sauerstoff-Ionen (O2-) sind jeweils von vier positiv 

geladenen Zn2+ Kationen umgeben. Dabei ist die πππρ-Ebene polar geladen, während die 
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ςρρπ- und πρρπ- Ebenen keine Polarität aufzeigen.[55] In Tabelle 2.3 sind einige Kenngrö-

ßen sowie die resultierende physikalische Eigenschaften der ZnO-Struktur zusammengefasst. 

Tabelle 2.3: Gitterkonstanten und physikalische Eigenschaften der ZnO-Wurtzit-Struktur.[54] 

 

Parameter Werte 

Gitterkonstanten a = b = 0.32495 nm und c = 0.52069 nm 

Schmelzpunkt 1975 °C 

Dichte 5.6 g/cm3 

Brechungsindex 2.01 

Bandlücke 3.4 eV 

Exziton Bindungsenergie 60 meV 

 

Halbleitereigenschaften können in intrinsische und extrinsische Eigenschaften unterteilt wer-

den. Intrinsische Eigenschaften entstehen durch die Interaktion zwischen Elektronenlöchern 

im Valenzband und Elektronen des Leitungsbandes, sowie durch Coulomb-Effekt induzierte 

Exzitone. Extrinsische Eigenschaften werden durch Dotierung und Defekte bestimmt.[55]  

 

2.3.1 Morphologie von ZnO Nanostrukturen 

Eine weitere Möglichkeit zur gezielten Veränderung der physikalischen Eigenschaften eines  

Materials besteht in der Änderung seiner Morphologie. Dies gilt vor allem für Nanostrukturen, 

bei denen die Eigenschaften mit abnehmender Größe zunehmend von der Morphologie und 

Größe abhängen. ZnO bildet eine große Vielfalt an verschiedenen Morphologien, wie Nano-

sphären, -säulen, -röhrchen, -bänder, -spiralen, -blumen, -käfige, usw. aus.[56] In Abb. 2.12 ist 

eine elektronenmikroskopische Aufnahme jeweils eines Beispiels von null-, ein-, zwei- und 

dreidimensionalen Zinknanostrukturen dargestellt. Jede Nanostruktur weist dabei charakteris-

tische Eigenschaften auf. Nanopartikel können beispielsweise als Quantum Dots eingesetzt 

werden und zeigen übliche optischen Eigenschaften dieser Materialklasse auf.[57] Nanosäulen 

werden beispielsweise als Laser[58] oder Transistormaterialien[59] eingesetzt, während Nano-

bänder erfolgreich als Gassensoren[60] getestet werden konnten. In dieser Arbeit wurden Nano-

drähte, Nanosäulen und Nanobänder hergestellt. 
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Abb. 2.12: Elektronenmikroskopische Aufnahme jeweils einer null-, ein-, zwei- und dreidimensionalen Zinkoxid-

nanostruktur (von links nach rechts). Übersetzt aus Qin et al.[61] 

 

2.3.2 ZnO Synthese und Wachstumsmechanismus 

Das Wachstum von ZnO Nanostrukturen kann sowohl nasschemisch,[62,63] als auch mit Tro-

ckenmethoden[64ï66] erreicht werden. Die nasschemischen Methoden haben dabei den Vorteil, 

dass sie unter niedrigeren Temperaturen erfolgen und somit eine Vielfalt an verschiedenen 

Substraten zulassen.[61] Die trockene ZnO Synthese ist jedoch deutlich besser kontrollierbar 

und produziert sehr wenig bis keinen Chemikalienabfall. Trockene ZnO Synthesen erfolgen 

über die Gasphase. Hierzu werden entweder die metall-organische chemische Gasphasenab-

scheidung (MOVCD, engl.: metal organic chemical vapor deposition)[67] oder eine thermisch 

chemische Gasphasenabscheidung (t-CVD, engl.: thermal chemical vapor deposition)  

angewendet. Aufgrund seiner Einfachheit wird üblicherweise der t-CVD Prozess angewandt. 

Hierbei wird das Substrat zusammen mit einer Zn-Quelle in einen Röhrenofen gelegt und auf 

die benötigte Prozesstemperatur geheizt. Diese Temperatur hängt von der gewählten Zink-

quelle ab und beträgt beispielsweise bei einer Kombination aus Zink und Kohlenstoff (1 gw.%) 

über 950 °C. Das Wachstum der ZnO Nanostrukturen erfolgt über eine Gas-zu-Festkörper (VS,  

engl.: vapour solid) oder eine Gas-zu-Flüssigphase-zu-Festkörper (VLS, engl.: vapour  

liquid solid)  Reaktion.[64] Welche Reaktion das Wachstums dominiert und somit die Morpho-

logie bestimmt, wird von den vorliegenden Prozessparametern wie Temperatur[68,69] und Re-

aktionsgasgemisch[70,71] bestimmt. Gleichung (2.23) und (2.24) beschreiben die für die 

Zinkgasgenerierung zuständigen carbothermische Reaktionen an der Quelle. 

 ZnO(s) + C(s)   Ą  Zn(g) + CO(g)  (2.23) 

 ZnO(s) + CO(g)  Ą  Zn(g) + CO2(g)  (2.24) 
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Die entstehenden Reaktivgase werden durch ein inertes Transportgas (z. B. Argon) zum Sub-

strat befördert.  

× Der VS-Mechanismus beruht auf der Nukleation der Gasphasenspezies an einem ener-

getisch bevorzugten Nukleationskeim. Die Nukleationskeime können dabei z. B. aus 

nanoskaligen Edelmetallpartikeln oder aus Oberflächendefekten/-rauigkeiten beste-

hen.[72] Im Fall von ZnO-Nanostrukturen kann die Nukleation aus nachträglich an der 

Oberfläche oxidierendem Zink oder direkt aus ZnO bestehen. Dieses bildet sich durch 

zusätzlichen Sauerstoff oder Kohlenstoffdioxid/-monoxid schon während des Trans-

ports von Quelle zu Substrat. Die bereits beschriebene anisotrope Wurtzit-Struktur 

weist starke Differenzen der Oberflächenenergie zwischen verschiedenen Kristallebe-

nen auf. Dadurch wird das Wachstum entlang der [0001]-Ebene stark bevorzugt und 

folglich das Wachstum stark anisotroper bis quasi-eindimensionaler ZnO-Strukturen 

gefördert.[73] 

 

× Der VLS-Mechanismus beruht auf dem Lösungsverhalten von Zink in verflüssigter 

Edelmetalltropfen,[65] welche sich auf der Substratoberfläche befinden. Typischerweise 

werden hierfür Edelmetall-Katalysatoren direkt auf der Oberfläche aufgebracht oder 

durch thermische Entnetzung aus einer Metalldünnschicht erzeugt. Ist das Substrat ho-

hen Temperaturen ausgesetzt, kann sich das in der Gasphase befindende Zink in den  

verflüssigten Partikeln lösen. Wird die Löslichkeitsgrenze des Zinks in der Metallphase 

erreicht, beginnt eine Präzipitation und Oxidation von Zink am unteren Ende des flüs-

sigen Partikels, also an der Partikel/Substrat-Grenzfläche.[64] Bei fortlaufendem Wachs-

tum dieses Keims wird der flüssige Katalysatortropfen von der Oberfläche abgelöst, 

wodurch das Wachstum einer Nanosäule oder eines Nanohärchens induziert wird. Das 

Wachstum läuft in eindimensionaler Richtung solange weiter, bis die Wachstumsbe-

dingungen unterbrochen werden oder der Katalysator aufgebraucht ist (z. B. durch Ver-

dampfen oder Verunreinigung). 

 

In Abb. 2.13 sind die beiden Wachstumsmechanismen schematisch dargestellt. In der Realität  

stehen beide Wachstumsarten in Konkurrenz und spielen gleichzeitig eine Rolle. Die relative  

Dominanz der Mechanismen wird dabei durch die Wachstumsbedingungen gesteuert. Der VS-

Mechanismus verläuft in der Regel jedoch etwa 10- bis 100-mal langsamer ab als der VLS-

Mechanismus.[64,74] 
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Abb. 2.13: Schematische Darstellung des VS- (a) und VLS- (b) Wachstumsmechanismus von ZnO-Nanostruktu-

ren. Au-Zn beschreibt dabei die Legierung aus Gold und Zink. 

 

Die zwei wichtigsten Reaktionsparameter zur Beeinflussung des Systems hinsichtlich zum VS- 

oder VLS-Mechanismus sind die Temperatur des Substrats und die Zusammensetzung des Re-

aktionsgasgemisches. Da beim VLS-Mechanismus das Metallnanopartikel in flüssiger Phase 

vorliegen muss, setzt dieser Prozess eine minimale Reaktionstemperatur voraus. Darüber hin-

aus beeinflusst die Temperatur ebenfalls den Dampfdruck und somit die chemischen Gleich-

gewichte an der Katalysator/Gas-Grenzfläche, wodurch ebenfalls der Reaktionsmechanismus 

beeinflusst wird. Der Dampfdruck ist gleichermaßen von der Entstehungsgeschwindigkeit der 

reaktiven Spezies an der Quelle und dem Glasfluss abhängig. Als weiterer entscheidender Re-

aktionsparameter können Reaktionsgase wie Sauerstoff zu dem Gasgemisch hinzugegeben 

werden.[62,63] Dadurch verändert sich sowohl die Reaktionsgeschwindigkeit der carbothermi-

sche Reaktion an der Quelle, als auch das Verhältnis zwischen Zink (oder Zinkoxid) und oxi-

dierenden Spezies wie Sauerstoff, Kohlenmonoxid oder Kohlenstoffdioxid an der 

Substratgrenzfläche. Durch diesen Zusammenhang und die gegenseitige Beeinflussung ver-

schiedener Prozessparameter müssen die Reaktionsbedingungen für jedes Reaktionssystem an-

gepasst werden.[68,74,75] 
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3. Kumulative Ergebnisbeschreibung  

Im folgenden Kapitel sollen die im Rahmen dieser Dissertation entstanden und vorab veröf-

fentlichten Forschungsergebnisse zusammenfassend vorgestellt werden. Dabei soll der kon-

zeptionelle Zusammenhang aller Arbeiten hervorgehoben werden. Der Kernpunkt der 

durchgeführten Untersuchungen liegt in der Generierung von Nanostrukturen aus metallischen 

Dünnschichten auf Silizium. Anschließend wird als deutlich verschiedenes Material, und erst-

mals für diese Materialklasse, die Strukturierung einer metall-organischen Dünnschicht vorge-

stellt und mit den vorherigen Ergebnissen verglichen. In einem weiteren Schritt wird die 

Verwendung der erzeugten Gold-Nanostrukturen als Katalysator für das Wachstum von Zin-

koxid-Nanostrukturen untersucht. Dieser Prozess basiert folglich auf einer indirekten Synthese 

der finalen Strukturen, weshalb die Arbeit in folgende Kategorien unterteilt werden kann: 

1. (Direkte) Laser-induzierte Nanostrukturierung von Dünnfilmen 

2. (Indirekte) Synthese von Nanostrukturen durch laser-generierte Katalysatoren  

In dem ersten Unterkapitel wird eine Oberfläche durch die Bestrahlung von zirkular polarisier-

ten Laserpulsen strukturiert. Dabei können zeitgleich chemische Umwandlungen und Reaktio-

nen der strukturierten Dünnschichten erfolgen, es handelt sich dennoch um einen einzigen 

Prozessschritt. Im zweiten Kapitel werden solche Strukturen in einem Folgeverfahren als 

Grundlage für das Wachstum von Zinkoxid verwendet. Die Gliederung kann folglich auch als 

eine Unterteilung basierend auf der, zur Generierung von Nanostrukturen erforderlichen,  

Anzahl von Prozessschritten betrachtet werden. 
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3.1  Laser-induzierte Nanostrukturierung von Dünnfilmen 

Aufgrund der zentralen Rolle als Trägermaterial für sämtliche nanostrukturierten Dünnfilme 

wird in einem ersten Schritt der Einfluss bewegter, zirkular polarisierter Laserpulse auf das 

Silizium-Substrat selbst untersucht. Diese Ergebnisse sind elementar für alle weiteren Betrach-

tungen und beschreiben, ob das Si-Substrat als inert angesehen werden darf oder einen wesent-

lichen Einfluss auf die Selbstorganisationsprozesse hat. Anschließend wird die Komplexität 

des Systems graduell erhöht und der Einfluss der zusätzlichen Parameter auf die laser-indu-

zierte Selbstorganisation untersucht. Die in dieser Arbeit durchgeführten Experimente wurden 

unter Verwendung verschiedener Lasertypen mit spezifischen Eigenschaften durchgeführt. 

Falls nicht anders angegeben, erfolgte die Nanostrukturierung durch das in Abb. 3.1 schema-

tisch dargestellte Lasersystem. Die zur Erstellung ausgedehnter Felder angewandte Rasterstra-

tegie ist ebenfalls dargestellt. 

 
 

Abb. 3.1: Schematische Darstellung des, in dieser Arbeit zur LIPSS Erzeugung benutzen, Lasersystems. Zur 

Kontrolle der Pulsenergie wurde eine Kombination aus einer ɚ/2-Verzögerungsplatte und einem polarisierenden 

Strahlteiler verwendet. Die Polarisation wurde mit Hilfe einer ɚ/4-Verzögerungsplatte kontrolliert. Der Einschub 

(rechts) zeigt die zur Erzeugung ausgedehnter Flächen verwendete Rasterstrategie. Der Laserstrahl folgte hierfür 

einem Mäandermuster. Die Pulsfluenz űp gibt die Energie eines einzelnen Pulses pro Fläche an. Die effektive 

Pulszahl N beschreibt, wie viele Pulse innerhalb einer Rasterlinie auf eine Stelle treffen. Übersetzt aus Durbach 

et al.[76] 

 

Die Bestrahlung erfolgte durch einen frequenzverdoppelten Nd:YVO4 ns-Laser des Typs  

explorer XP 532-5 (Newport USA), mit einer Wellenlänge ɚ = 532 nm und einer Pulsdauer  

Ű ~ 8 ns. Die Pulsenergie wurde durch eine Kombination einer ɚ/2-Verzögerungsplatte und 

einem polarisierenden Strahlteiler variiert. Die Polarisation (linear, elliptisch, zirkular) wurde 
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mit Hilfe einer ɚ/4-Verzögerungsplatte kontrolliert, bevor der Laserstrahl durch einen Galva-

nometer Scanner (SCANgine 14-532, Scanlab, Deutschland) über die Probe gerastert wurde. 

Die Fokussierung der Laserstrahlung erfolgte über eine F-theta Linse, welche eine planare Fo-

kusebene generiert. Die Probe befand sich typischerweise etwa 4-6 mm über dem Fokuspunkt, 

mit einem Strahlradius (1/e2) von etwa 50 ɛm. Falls nºtig, wurde ein Depolarisator zusammen 

mit einem Strahlaufweiter vor der Scaneinheit in den Strahlengang eingefügt. Die Bestrahlung 

ausgedehnter Flächen erfolgte über ein mäanderförmiges Rastern mit einem Linienabstand von 

3.3 ɛm - 6.6 ɛm. Die Pulsfrequenz betrug 60 kHz - 100 kHz. Die Pulsfluenz űp gibt die Energie 

eines einzelnen Pulses pro Fläche an und wird aus der Pulsfrequenz f, Laserenergie P, und dem 

Strahldurchmesser d berechnet. Die effektive Pulszahl N beschreibt die Anzahl an Pulsen, wel-

che innerhalb einer Rasterlinie auf eine Stelle treffen. Sie kann durch die Pulsfrequenz f, den 

Strahldurchmesser d und die Rastergeschwindigkeit v berechnet werden.  

 

3.1.1 Einfluss von zirkularer Polarisation auf Si-LIPSS Bildung 

Um festzustellen, ob das Substrat, wie in gängigen LIPSS-Modellen üblich, als inert angesehen 

werden darf, wurde ein Silizumwafer (Si) mit zirkular polarisiertem Licht bestrahlt.[46] Anders 

als bei der Herstellung konventioneller 1D-LIPSS ist bei der Bestrahlung einer Oberfläche mit 

zirkular polarisiertem Licht ist keine polarisationsbedingte, anisotrope Vorzugsrichtung vor-

handen. Dennoch konnte eine laserinduzierte Selbstorganisation von Streifenmustern beobach-

tet werden. Dabei wurde die Ausrichtung der Strukturen ausschließlich durch die 

Schreibrichtung des Lasers bestimmt. Wird ein Laserstrahl mit einer sich knapp über der Scha-

densschwelle befindenden Pulsenergie in einer geraden Linie über die Si-Oberfläche bewegt, 

entstehen 1D-LIPSS, welche sich zu jedem Moment senkrecht zur Schreibrichtung ausrichten. 

Dazu wird die in Abb. 3.1 erwähnte Rasterstrategie angewandt. In Abb. 3.2a ist eine Reihe von 

Photographien eines mit unterschiedlichen Schreibrichtungen (weiße Pfeile) bestrahlten 

Wafer-Fragmentes zu sehen. Da die Strukturen eine Periodizität in der Größenordnung von 

sichtbarem Licht besitzen, wirken sie beim Einfall von weißem Licht als Beugungsgitter, 

wodurch eine leuchtende (blaue) Farbe entsteht. Diese Beugung findet nur bei zu den LIPSS 

senkrecht einfallendem Licht statt. Durch das Drehen des Wafers ist zu erkennen, dass sich die 

Strukturen in jedem Fall senkrecht zur Schreibrichtung (weiße Pfeile) ausbilden. Es besteht 

keine Limitierung für die Ausdehnung und Form der laserstrukturierten Flächen. Als Beleg für 

diese Aussage zeigt Abb. 3.2b die Photographie eines mit dieser Technik erzeugten Abbilds 
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eines Vogels, welcher durch drei unterschiedliche weiße Lampen aus drei unterschiedlichen 

Richtungen und Winkeln beleuchtet wurde. Weitere Details der Rasterstrategie und des Be-

leuchtungsaufbaus befinden sich im Anhang der Publikation. 

 

Abb. 3.2: a) Photographie eines Si-Wafer Fragments, welches mit unterschiedlichen Schreibrichtungen des Lasers 

bestrahlt wurde (weiße Pfeile, •  = 127 mJ/cm2, N = 497). Der Wafer wird jeweils um einen bestimmten Winkel 

gedreht, wodurch die Beugung von weißem Licht (eintreffend von links, gelb) nur an Felder erfolgt, bei welchen 

die 1D-LIPSS senkrecht zum Licht stehen. Dies ist durch ein blaues Leuchten der Felder zu sehen. b) Der in (a) 

aufgezeigte Effekt kann für die Erzeugung von 1D-LIPSS in Flächen beliebiger Form angewandt werden. Dies 

ist durch die Photographie eines Wafers mit einem durch Bestrahlung erzeugten Abbild eines Vogels zu sehen. 

Eine Bestrahlung des Bildes aus unterschiedlichen Richtungen mit unterschiedlichen Winkeln führt zu verschie-

denen Beugungen und somit sichtbaren Farben. (•  = 127 mJ/cm2, N = 373) In Anlehnung an Durbach et al. [46] 

 

Für den beobachteten Einfluss der Laserschreibrichtung auf die laserinduzierte Selbstorgani-

sation gibt es keine Erklärung in den heute gängigen LIPSS-Theorien. Der Einfluss der 

Schreibrichtung wird bisher (für 1D-LIPSS) vor allem als Gütekriterium für die Strukturerzeu-

gung diskutiert. Bei der Entstehung der LIPSS wird, aufgrund der zirkularen Polarisation der 

Laserpulse, von einer radial-homogenen Verteilung von erzeugten SPP und daher einer ent-

sprechenden Oberflächentopographie ohne Vorzugsrichtung ausgegangen. Durch die Wech-

selwirkung mit bereits bestehenden Oberflächenstrukturen wird die SPP-Erzeugung bei 

wiederholten Laserpulsen entlang der Schreibrichtung verstärkt, wodurch sich nach und nach 

ebenfalls eine Vorzugsrichtung in den entstehenden Oberflächenmodulationen ausbildet. Da 

die LIPSS Erzeugung auf einem positiven Rückkopplungseffekt beruht, verstärkt sich dieser 

richtungsgebende Effekt aufgrund der hohen Pulszahl selbst. Nach einer ausreichend hohen 
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Pulszahl dominieren die Strukturen der Vorzugsausrichtung, wodurch sich geordnete Streifen-

muster ausbilden. Dieser postulierte Verlauf wird durch experimentelle Beobachtungen bestä-

tigt. Abb. 3.3a zeigt eine Simulation von hundert zufällig verteilten, interferierenden Wellen, 

welche laser-induzierte elektromagnetische Oberflächenwellen darstellen. Das simulierte In-

terferenzmuster entspricht den Oberflächenstrukturen, welche sich in den ersten Pulsen einer 

lasergeschriebenen Linie (Abb. 3.3b) ausbilden. Nach einigen aufeinandertreffenden und durch 

das Rastern versetzten Laserpulsen, bildet sich eine Vorzugsrichtung aus. Diese wird durch die 

Vorzugsrichtung der sich am Rand des Laserpulses befindenden Strukturen vorgegeben (tan-

gential zur Spot-Mitte). Nach einer gewissen Rasterstrecke (hier 160 µm) bildet sich durch den 

positiven Rückkopplungseffekt ein periodisches Streifenmuster aus, welches senkrecht zur La-

serschreibrichtung ausgerichtet ist. Der Verlauf ist in den Vergrößerungen aus Abb. 3.3c gut 

zu erkennen. 

 

Abb. 3.3: a) Simulation hundert interferierender Wellen. b) Elektronenmikroskopische Aufnahme einer laserge-

schriebenen Linie. Aus den in (c) abgebildeten Vergrößerungen geht der Musterbildungsverlauf ausgehend von 

einem isotropen Interferenzmuster, hin zu linearen, periodischen Nanostrukturen hervor. In Anlehnung an 

Durbach et al.[46]  

 

Um einen möglichen Einfluss der Kristallstruktur des Si-Substrates auf den Selbstorganisati-

onseffekt zu untersuchen, wurden LIPSS mit Schreibrichtungen verschiedener Winkel im Be-

zug zur kristallographischen Orientierung ( ᷊= 0°, ᷊  = 30° and ᷊  = 45° zu [110]) des Substrates 
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erzeugt. Die Experimente wurden auf Si(100)- und Si(111)-Oberflächen durchgeführt. In 

Abb. 3.4 sind die gemessenen Winkel der Strukturen für verschiedene effektive Pulszahlen N 

aufgeführt. Die Strukturausrichtung folgt in allen untersuchten Fällen ausschließlich der  

Laserschreibrichtung. Einen Einfluss der Kristallstruktur auf die Musterbildung kann folglich 

ausgeschlossen werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Oberfläche durch die Energie-

einwirkung des Lasers aufgeschmolzen und amorphisiert wird. Folglich verliert die Oberfläche 

die Kristallstruktur abhängige Anisotropie. 

 

 
Abb. 3.4: a) Winkel der LIPSS Periodizität Ŭ für verschiedene effektive Pulszahlen N und drei verschiedene 

Schreibrichtungen (  ᷊= 0°, ᷊  = 30° and ᷊  = 45°). Messwerte die mit vollen Kreisen dargestellt sind wurden auf 

Si(100)- und Messwerte die mit leeren Kreisen dargestellt sind wurden auf Si(111)-Oberflächen hergestellt (•  = 

127 mJ/cm2). b) Schematische Darstellung der Laserschreibrichtung ᷊  und des Winkels der LIPSS-Periodizität 

Ŭ. In Anlehnung an Durbach et al.[46] 

 

Zur genaueren Bestimmung der LIPSS Zusammensetzung und Morphologie wurden element-

spezifische Röntgenanalysen (EDX) und rasterkraftmikroskopische Messungen durchgeführt. 

Durch EDX-Messungen der Oberflächen und eines mit Hilfe eines fokussierten Ionenstrahls 

(FIB) hergestellten Querschnittes konnte eine Oxidation des Siliziums während des Strukturie-

rungsprozesses ausgeschlossen werden. In Abb. 3.5a ist das Profil (Atomprozent, at%) des  

Silizium-(magenta) und des Sauerstoffsignals (grün) von Si-LIPSS dargestellt. Durch raster-

kraftmikroskopische Aufnahmen konnte die Höhe der Strukturen auf durchschnittlich  

12-17 nm bestimmt werden. Die Höhe steigt dabei mit steigender effektiver Pulszahl N an. In 

Abb. 3.5b ist ein Beispiel einer solchen AFM-Aufnahme dargestellt. 
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Abb. 3.5: a) SEM Aufnahme von Si-LIPSS mit entsprechendem Signalprofil (EDX) für Silizium (magenta) und 

Sauerstoff (grün) (•  = 127 mJ/cm2, N = 995). b) AFM-Aufnahme von Si-LIPSS (•  = 127 mJ/cm2, N = 497). 

In Anlehnung an Durbach et al. [46] 

 

 

Zusammenfassung 

Die Bestrahlung einer Siliziumoberfläche mit zirkular polarisiertem Licht führt unter Bewe-

gung des Laserspots zur Ausbildung von 1D-LIPSS, welche sich senkrecht zur Laser-

schreibrichtung ausrichten und eine Periodizität nahe der Laserwellenlänge aufzeigen. Die 

Strukturierung ist unabhängig von der kristallographischen Ausrichtung des Siliziums. Die  

erzeugten Strukturen bestehen aus reinem Silizium und weisen eine flache Oberflächentopo-

graphie (etwa 12-17 nm) auf. Diese Funde sind für die Betrachtung aller weiteren Experimente 

dieser Arbeit elementar, da Silizium als Trägermaterial benutzt wird. Das Si-Substrat darf bei 

der Bestrahlung mit zirkular polarisierten Laserpulsen nicht als inert angesehen werden und 

kann selbst ebenfalls einem Strukturierungs- und einem Schmelzprozess unterliegen. 
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3.1.2 Erzeugung von 2D-LIPSS aus möglichst inerten Metalldünnschichten 

Zur Erhöhung der Systemkomplexität wurde das Si-Substrat mit einem inerten Dünnfilm be-

dampft. Die Bestrahlung goldbedampfter (~3.4 nm) Siliziumwafer mit zirkular polarisierten 

Laserpulsen führt zu einer Selbstorganisation des Goldes.[43] Die Bildung von hexagonalen und 

quadratischen Anordnungen von Goldnanopartikeln erfolgte sowohl bei einer Elliptizität des 

verwendeten Lichts von 42-45° (0° = linear, 45° = zirkular), als auch für depolarisiertes Licht. 

Wichtig für die Strukturierung ist somit die Abwesenheit einer inhärenten Vorzugsrichtung der 

Laserpolarisation. Schon nach den ersten Laserpulsen beginnt sich der Golddünnfilm zu ent-

netzen, wodurch sich Goldtröpfchen/-partikel auf der Oberfläche ausbilden. Durch wiederholte 

Stimulierung des Systems mit ns-Laserpulsen nimmt die Ordnung des Systems zu und die Par-

tikel verteilen sich mit einem gleichen Abstand zum nächsten Nachbar. Dieser entspricht mit 

etwa 515 nm der Wellenlänge von SPP, welche an einer Luft/Silizium-(laserangeregten) 

Grenzfläche erzeugt werden. Die beobachtete radial homogen verteilte Periodizität entspricht 

also den Erwartungen für LSFL-I. Durch weitere Stimulation der Oberfläche bilden sich im 

Fall von hexagonalen drei und im Fall von quadratischen Mustern spontan zwei Hauptrichtun-

gen der Raumfrequenzen aus. Dadurch entstehen auf der Oberfläche hexagonal oder quadra-

tisch angeordnete Goldnanopartikel. Der Verlauf der Selbstorganisation ist in Abb. 3.6 für 

SEM-Aufnahmen und den dazugehörigen 2D-Fouriertransformationen (2D-FFT) dargestellt. 

 

 

Abb. 3.6: Evolution der laserinduzierten Selbstorganisation einer Golddünnschicht nach N effektiven Pulsen. Die 

unteren Bilder zeigen die 2D-FFT der SEM-Aufnahmen (dGold = 3.4 nm, •  = 125 mJ/cm2). In Anlehnung an 

Durbach et al.[43] 
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Obwohl die anfängliche Entnetzung des Goldfilmes einer spinodalen Entnetzung gleicht, wird 

der elementare Beitrag des Laserlichts durch die Verteilung der Partikel in Abhängigkeit der 

Laserwellenlänge deutlich. Hydrodynamische Effekte spielen bei der Umverteilung des Goldes 

ebenfalls eine Rolle. Würde die Verteilung allerdings alleine von diesen Effekten bestimmt, 

müsste eine Abhängigkeit der Verteilung mit der Goldschichtdicke beobachtet werden. Durch 

die Dominanz der elektromagnetischen Effekte bei der Strukturierung der Goldschicht und der  

Bestätigung aus Experimenten mit depolarisierten Laserpulsen, dass keine zirkulare, sondern 

nur eine isotrope Strahlung ohne Vorzugsrichtung für die Selbstorganisation vorausgesetzt ist, 

wurde ein einfaches Modell zur Simulation der 2D-LIPSS Entstehung entwickelt. Dieses Mo-

dell basiert auf einer iterativen Erzeugung von radialen Wellen (Wellenlänge und Laufweite 

entsprechen denen von SPP) an vorhandenen Streuzentren oder einer vorhandenen Oberflä-

chentopographie. Das Modell lässt sämtliche erzeugte Wellen interferieren und verändert die 

Oberflächentopographie gemäß der errechneten Amplitudenverteilung. In Abb. 3.7 ist die be-

rechnete Oberflächentopographie und entsprechende 2D-FFT nach I Iterationen aufgezeigt. 

 

Abb. 3.7: Evolution der simulierten Selbstorganisation einer Oberfläche nach I Iterationen. Die unteren Bilder 

zeigen die 2D-FFT der Topographie-Bilder. In Anlehnung an Durbach et al.[43] 

 

Trotz der Simplizität der Simulation entspricht die Evolution der Musterbildung exakt der der 

Golddünnschichten. Anfänglich willkürlich angeordnete Partikel bilden lokale Muster hoher 

Symmetrie aus, welche bei weiterer Stimulation die Ordnung ihrer nahen Umgebung dominie-

ren und sich weiter ausbreiten. Der Vergleich zwischen Abb. 3.6 und Abb. 3.7 verdeutlicht, 

dass die Simulation die experimentellen Ergebnisse sehr gut beschreibt. Durch die Bewegung 

des Laserstrahls über weite Strecken wird das Muster durch die selbstverstärkende Rückkopp-

lung in ausgedehnten Bereichen erzeugt. Eine anfängliche lokale hexagonale oder quadratische 

Anordnung bestimmt sowohl die Ausrichtung als auch die Symmetrie der 2D-LIPSS. Durch 
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Experimente mit gezielter Defekterzeugung konnte gezeigt werden, dass selbst optisch nicht 

wahrnehmbare Defekte der Si-Oberfläche zu einem Symmetriebruch führen und somit die Aus-

breitung der Muster stören. Folglich entstehen auf großen, bestrahlten Flächen Bereiche mit 

unterschiedlicher Ordnung, welche mit einer poly-kristallinen Oberfläche vergleichbar sind. In 

Abb. 3.8 ist die Verbreitung lokaler Ordnungen zu ausgedehnten Flächen und die Koexistenz 

verschiedener Symmetrien und Ausrichtungen auf einem bestrahlten, goldbedampften Wafer 

dargestellt. Die Existenz mehrerer Domänen unterschiedlicher Strukturen kann durch die Beu-

gung von weißem Licht und der Drehung eines strukturierten Si-Wafers beobachtet werden 

(ähnlich zu Abb.3.2).  

 

Abb. 3.8: Schematische Darstellung der Musterentwicklung in verschiedenen Domänen bei der laserinduzierten 

Selbstorganisation einer Golddünnschicht auf Silizium. Unten: Beugung von weißem Licht an einer 1x1 cm 2D-

LIPSS Fläche unter verschiedenen Beleuchtungswinkeln. In Anlehnung an Durbach et al.[43] 

 

Die kristallographische Orientierung der Si-Oberfläche zeigte keinen Einfluss auf die Muster-

wahl, aber auf die Form der entstehenden Partikel. So entstehen auf einer Si(100)-Oberfläche 

linsenförmige Partikel, während auf Si(111)-Oberflächen Partikel mit einer bauchigen Drei-

eckform entstehen. Für jede Partikelform wurde eine FIB-Tomographie durchgeführt, um die 

in Abb. 3.9 dargestellten 3D-Modelle der Partikel zu erhalten. Aus den SEM-Aufnahmen der 

FIB-Querschnitte aus Abb. 3.9 ist zu erkennen, dass beide Partikelarten etwa zur Hälfte in den 

Wafer eingesunken sind. 
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Abb. 3.9: Morphologie der auf Si(100)-(a,b,c,d) und Si(111)-Oberflächen (e,f,g,h) entstandenen Goldpartikel. 

a,e) 3D-Rekonstruktionen aus seriellen FIB-Schnitten. b,f) FIB-Querschnitte der 2D-LIPSS Goldpartikel. c,g) 

SEM Bilder vor und nach (d,h) der Reinigung der Oberfläche mit Königswasser. In Anlehnung an Durbach et 

al.[43] 

 

Als inertes Metall mit einer relativ geringen Substrat-Wechselwirkung, konnte bei den Gold-

dünnschichten nur ein sehr geringer Einfluss des Substrats und der Materialeigenschaften auf 

die Nanostrukturierung festgestellt werden. Aus diesem Grund wird im nächsten Kapitel, bei 

der laserinduzierten Selbstorganisation weiterer Metalle, genauer auf die Einflüsse der  

Metall-Eigenschaften und der Wechselwirkung mit dem Substrat auf die Selbstorganisation 

eingegangen. Im Vergleich zu dieser Studie wird im folgenden Kapitel außerdem die Schicht-

dicke stärker variiert. 

 

Zusammenfassung 

Die Bestrahlung einer Golddünnschicht auf Silizium mit wiederholten ns-Laserpulsen führt zur 

Ausbildung von hexagonal oder quadratisch angeordneten Goldnanopartikeln (2D-LIPSS). Die 

Selbstorganisation findet sowohl bei der Verwendung von zirkular polarisiertem, als auch im 

Falle von depolarisiertem Laserlicht statt und verläuft ähnlich zu einer Simulation basierend 

auf der Interferenz von an einer Oberflächen-Morphologie gestreuten Wellen. Es ist folglich 

nur wichtig, dass keine anisotrope Feldverteilung durch die Laserpolarisation vorgegeben wird. 

Die 2D-LIPSS entstehen aus lokalen Symmetrien, welche sich durch einen wiederholten La-

serstimulus auf ausgedehnte Flächen verbreiten. Gestört wird dieser auf einer positiven Rück-

kopplung basierender Effekt unter anderem durch lokale Oberflächendefekte, die einzelne 

Domänen in ihrer Größe limitieren.  
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3.1.3 Einfluss der Oxophilie und weiterer physikochemischer Eigenschaften auf LIPSS 

Um den Einfluss verschiedener physikochemischer Größen des Dünnfilms, z. B. der Schmelz-

temperatur, der Oxophilie oder dem Absorptionskoeffizienten auf den Selbstorganisationspro-

zess zu untersuchen, wurden Dünnfilme, bestehend aus einer Reihe verschiedener Metalle (Ag, 

Cu, Fe, Zn, Ti), auf Silizium aufgedampft.[76] Zum Aufbringen der Metalldünnschichten wurde 

der sogenannte PLD-Prozess (engl.: pulsed laser deposition) verwendet, bei welchem ein Me-

tall durch intensive Laserpulse verdampft und über die Gasphase zu dem Substrat transportiert 

wird. Bei der Bestrahlung der Dünnfilme mit zirkular polarisierten Laserpulsen konnten, zu-

sätzlich zu den bei der Selbstorganisation von Gold beobachteten hexagonal und quadratisch 

angeordneten Nanopartikelfeldern (na-2D-LIPSS), lineare (1D-LIPSS) und wabenartige (hc-

2D-LIPSS) Anordnungsmuster beobachtet werden. In Abb. 3.10 sind alle Arten von beobach-

teten LIPSS für strukturierte Fe-Dünnfilme beispielhaft dargestellt. Die farbliche Kodierung 

dient als Übersichtshilfe für folgende Abbildungen. 

 

Abb. 3.10: Übersicht aller LIPSS-Morphologien, welche bei der Bestrahlung (űp = 112 mJ/cm2) eines Fe-Dünn-

filmes auf Silizium mit zirkular polarisierten Laserpulsen erhalten wurden. a) dFe = 2.0 nm, N = 30; b) dFe = 1 nm, 

N = 60; c) dFe = 1.0 nm, N = 165; d) dFe = 0.6 nm, N = 213; e) dFe = 1.0 nm, N = 298; f) dFe = 0.6 nm, N = 166. In 

Anlehnung an Durbach et al.[76]  

 

Im Vergleich zur Strukturierung von Au-Dünnfilmen wird bei der Strukturierung von Fe-

Dünnfilmen eine starke Abhängigkeit der LIPSS-Bildung von den Bestrahlungsparametern  

beobachtet. Außerdem kann ein Einfluss der Schichtdicke auf den Strukturierungsprozess  

beobachtet werden. Um diese Einflüsse zu verstehen, muss die laser-induzierte Selbstorgani-

sation als repetitive Abfolge verschiedener Prozesse verstanden werden. Der eintreffende La-

serpuls wird von der Oberfläche absorbiert und gestreut, wobei die Absorption vorwiegend 

durch die Dicke und Zusammensetzung der Metallschicht und die Streueffekte zusätzlich durch 
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die Oberflächentopographie bestimmt werden. Die absorbierte Energie führt neben der Anre-

gung elektromagnetischer Wellen zu einer Erhöhung der Temperatur, wodurch folglich das 

Schmelzen oder chemische Reaktionen (z. B. die Oxidation) der Metalldünnschicht ermöglicht 

werden. Durch die Entstehung einer modulierten Energieverteilung und basierend auf dem 

Prinzip der Oberflächenminimierung wird das aufgeschmolzene (mobilisierte) Material um-

verteilt. Aufgrund dieser Veränderungen wird beim Auftreffen des nächsten Pulses der Prozess 

mit neuen Ausgangsbedingungen wiederholt. Wie bereits im Kapitel 3.1.1 beschrieben, darf 

hierbei der Einfluss des Substrates nicht vernachlässigt werden. Der Verlauf dieses iterativen 

Prozesses ist in Abb. 3.11 schematisch dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3.11: Schematische Darstellung der laser-indu-

zierten Selbstorganisation eines Dünnfilmes durch 

mehrere ns-Laserpulse. In Anlehnung an Durbach et 

al.[76] 
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Der Strukturierungsprozess wird zusammenfassend wesentlich durch die Schichtdicke, die ele-

mentare Zusammensetzung und die Bestrahlungsparameter bestimmt. Die Bestrahlungspara-

meter haben wiederum einen entscheidenden Einfluss auf die Änderung der elementaren 

Zusammensetzung des Dünnfilmes, vor allem bei hohen effektiven Pulszahlen N. 

Die in Abb. 3.11 schematisch dargestellten Annahmen zum Strukturierungsverlauf gelten für 

sämtliche in dieser Arbeit vorgestellten Nanostrukturierungen. Zur Bestätigung dieser wurde 

ein Screening durchgeführt, bei welchem Ag-, Cu-, Fe-, Zn- und Ti-Dünnfilme verschiedener 

Dicke mit unterschiedlichen effektiven Pulszahlen bestrahlt wurden. Die erhaltenen LIPSS  

(űp = 112 mJ/cm2) sind in Abb. 3.12 dargestellt. Jedes Metall weist einen eigenen Selbststruk-

turierungsverlauf und eine entsprechende bevorzugte LIPSS-Entstehung auf. Während Ag und 

Cu als edlere Metalle (ähnlich wie Au) in großen Bereichen na-2D-LIPSS ausbilden, neigen 

Fe- und Zn-Dünnfilme für einen weiten Parameterbereich zur Ausbildung von hc-2D-LIPSS.  

 
Abb. 3.12: Oberflächenmorphologie-Vorkommen als Funktion der Metall-Dünnfilm Schichtdicke dmetal und der 

effektiven Pulszahl N für verschiedene Metalle (Ag (a), Cu (b), Fe, (c), Zn (d) und Ti (e)). Alle LIPSS wurden 

durch die Bestrahlung der Dünnfilme mit zirkularen Laserpulsen (űp = 112 mJ/cm2) erhalten. In Anlehnung an 

Durbach et al.[76] 

 

Es ist bekannt, dass unedlere Metalle üblicherweise eine stärkere Wechselwirkung mit dem 

Substrat aufzeigen. Diese Tatsache hilft bei der Erklärung der Strukturierungsverläufe. Werden 

die verschiedenen effektiven Pulszahlen N als Momentaufnahme eines kontinuierlichen Selbst-
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organisationsprozesses angenommen, kann die Evolution der LIPSS in den in Abb. 3.13 dar-

gestellt Verläufen verstanden werden. Bei relativ dicken oder unedlen Schichten bildet sich 

eine zunehmende Ordnung der Nanopartikel bis hin zu periodischen Nanopartikelfeldern aus. 

Dies entspricht dem Verlauf, wie er in Abb. 3.13 oben und im vorherigen Kapitel für die Gold-

dünnfilme gezeigt wurde. Das Substrat besitzt folglich keinen wesentlichen Einfluss auf die 

Musterbildung. Im Vergleich dazu entstehen 1D-LIPSS als transiente Strukturen bei dünnen 

oder unedlen Metalldünnschichten, wobei ein deutlicher Einfluss des Si-Substrats zu erkennen 

ist. Durch eine Erhöhung der eingestrahlten Energie zerfallen die 1D-LIPSS entweder durch 

eine Filamentinstabilität in Tröpfchen-Reihen (Abb. 3.13 mittig) oder unterziehen sich starken 

Ondulationen. Durch das Zusammentreffen der Extrema dieser wellenartigen Filamente ent-

stehen Wabenmuster (Abb. 3.13 unten). Bei weiterer Erhöhung der Pulszahl N entstehen für 

alle untersuchten Systeme außer Si- und Ti-Dünnschichten na-2D-LIPSS. 

 

 
 

Abb. 3.13: Vergleich der Evolution der Oberflächenmorphologie verschiedener Dünnfilme auf Silizium als Funk-

tion der effektiven Pulszahl N und einer Pulsfluenz von űp = 112 mJ/cm2. In Anlehnung an Durbach et al.[76] 
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Wie aus Kapitel 3.1 zu erwarten, darf bei der Selbstorganisationen der Metalldünnschichten 

die Wechselwirkung mit dem Si-Substrat nicht vernachlässigt werden. Dieses beeinflusst das 

hydrodynamische Verhalten der Metalle. Aus den Morphologie-Karten aus Abb. 3.12 wird 

deutlich, dass vor allem für Metalldünnfilme kleiner Schichtdicke der Einfluss des Si-Substrats 

überwiegt, wodurch 1D-LIPSS entstehen. Bei höheren Schichtdicken korreliert die Metall-

Substrat-Wechselwirkung mit der Oxophilie des Metalls, wie bereits beim reinen Entnetzen 

von Metalldünnfilmen festgestellt wurde.[9,14] Die Oberflächenenergien zwischen der Metall-

schmelze, dem Substrat und dem Medium (Luft) sind entscheidend dafür, ob die entstandenen 

1D-LIPSS bei fortlaufender Laserstimulation einer Filament-Instabilität unterliegen oder On-

dulationen ausbilden, wodurch Wabenmuster gebildet werden. Schlussendlich zerfallen die 

Wabenmuster ebenfalls durch Filament-Instabilitäten zu na-2D-LIPSS. Metalle, welche eine 

starke Oxophilie (hohe negative freie Energie der Oxidbildung ЎὋȟ Ȣ
Ј ) aufweisen, zeigen zu-

dem eine Ausbildung oxidischer Phasen, welche bei der Musterauswahl konkurrierend wirken. 

Titan, welches eine kleinere (negativere) ЎὋȟ Ȣ
Ј  als Silizium aufzeigt, bildet als einziges ver-

wendete Metall keine zweidimensionalen Oberflächenmuster aus. Auf die Oxidation und ihre 

Implikationen wird im nächsten Kapitel genauer eingegangen. 

 

Zusammenfassung 

Die laserinduzierte Selbstorganisation von Metalldünnfilmen durch zirkular polarisierte Laser-

pulse führt zur Ausbildung von 1D-LIPSS, hc-2D-LIPSS und na-2D-LIPSS. Die Musteraus-

wahl ist abhängig vom verwendeten Metall, der Schichtdicke und den Bestrahlungsparameter. 

Durch das Beobachten der Musterevolution und des Unterschieds der Musterauswahl für  

verschiedene Metalle kann eine deutliche Abhängigkeit der Musterbildung von der Material- 

Substratwechselwirkung beobachtet werden. Bei Bestrahlung kleiner Schichtdicken wird die-

ser Effekt deutlich verstärkt. Die Substratwechselwirkung korreliert dabei mit der freien Gibbs-

Energie der Oxidbildung (ЎὋȟ Ȣ
Ј ). Hydrodynamische Eigenschaften der Metalle beeinflussen 

die Tendenz eines Filaments zur Tropfen- oder Filament-Bildung und bestimmen somit eben-

falls die Musterbildung. Diese Eigenschaften werden vor allem durch die Minimierung von 

Oberflächenenergien getrieben. Eine hohe effektive Pulszahl führt, unabhängig von der inter-

mediären Musterevolution, in der Regel zu na-2D-LIPSS. 
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3.1.4 Erzeugung von LIPSS und Legierungen aus Metall-Schichtsystemen 

Da sich die Oxophilie als eine entscheidende Größe für die Musterauswahl bei laserinduzierten 

Selbstorganisation von Metall-Dünnfilmen herausgestellt hat, wurden zur deren Untersuchung 

EDX-Aufnahmen von na-2D-LIPSS erstellt (Abb. 3.14).[76] Für Ag-2D-LIPSS konnte keine 

wesentliche Erhöhung des Sauerstoffsignals und somit keine Oxidation der 2D-LIPSS Nano-

partikel beobachtet werden. Für Cu-2D-LIPSS wies die Mehrheit der Nanopartikel eine erhöhte 

Sauerstoffkonzentration auf, während bei vereinzelten Partikeln keine Oxidation stattfand. 

Dies stellt einen binären Spezialfall der Oxidationseigenschaften dar und wird im weiteren 

Verlauf dieses Kapitels genauer erläutert. Für Fe- und Zn-Nanopartikel von 2D-LIPSS wurde 

keine Oxidation beobachtet. Es konnte jedoch eine starke Erhöhung der Sauerstoffkonzentra-

tion auf der gesamten Oberfläche gemessen werden. Durch den Vergleich mit SEM-

Nahaufnahmen konnte dieses Signal auf oxidische Phasen zurückgeführt werden, welche sich 

über die ganze Oberfläche verbreiten. In Abb. 3.14 ist zu sehen, wie eine solche Oxidphase 

eine zweite, vom reinen Zink unabhängige, periodische Struktur (1D-LIPSS) ausbildet. Bei 

hohen Pulszahlen N tritt bei unedlen Metallen folglich eine partielle Oxidation auf. Die dabei 

entstehenden Oxide nehmen nicht am Selbstorganisationsprozess des reinen Metalls teil. 

 
Abb. 3.14: EDX-Aufnahmen von aus Ag- (a), Cu- (b), Fe- (c) und Zn- (d) Dünnfilmen hergestellten na-2D-

LIPSS. Links: Linienprofil des Metall- und Sauerstoff-Signals einer Nanopartikelreihe (entsprechende SEM-

Aufnahme im Hintergrund). Rechts: SEM-Aufnahme und Elementverteilung des Metalls und Sauerstoffs. In An-

lehnung an Durbach et al.[76] 
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Die Nanopartikel der na-2D-LIPSS bestehen in der Regel aus reinem Metall. Kupferpartikel 

stellen dabei die einzige Ausnahme dar. Durch die in Abb. 3.15 dargestellten FIB-Querschnitte 

(a.b) und EDX-Untersuchungen (a,b,c) konnte festgestellt werden, dass die oxidierten Cu-Na-

nopartikel eine raue Oberfläche aufweisen. Diese Oberflächentextur ist nicht durch den übli-

chen LIPSS Entstehungsprozess zu erklären, da aufgrund der Oberflächenenergieminimierung  

ausschließlich glatte Partikel erwartet werden. Das Verhältnis Cu:O beträgt bei den oxidierten 

Partikeln 1:3.5 bis 1:4.5 und ist somit deutlich höher, als es durch die alleinige Bildung von 

CuOx zu erklären wäre. Folglich muss es sich bei den oxidierten Partikeln um eine Cu:O:Si-

Phase[77] handeln. Die Bildungsreaktion dieser Spezies besitzt in dem vorhandenen System au-

tokatalytische Eigenschaften, welche die binäre Verteilung von reinem Kupfer und der stark 

oxidierten Spezies ohne das Vorliegen von nur schwach oxidierten Kupferphasen erklären 

würde. Zusätzlich kann dadurch die erst ungehinderte Ausbildung von Cu-na-2D-LIPSS und 

die einheitliche Ausrichtung der oxidierten Partikel, welche sich nach der kristallographischen 

Ausrichtung des Si-Substrats orientieren (Abb. 3.15d), erklärt werden. 

 

Abb. 3.15: a) SEM- und EDX-Aufnahmen eines FIB-Querschnittes eines oxidierten und einem gediegenen Cu-

Nanopartikel (Ci,e = Kohlenstoff-Schutzschicht, welche mit einem Ionen- (i) oder Elektronen- (e) Strahl erstellt 

wurden. b) Linienprofile des atomaren Anteils (at%) von Cu und O. c) Elementare Zusammensetzung der ver-

schiedenen Nanopartikel, gemessen mit einem Einstrahlwinkel von 0° (Oben) und 54° (Querschnitt, Seite).  

d) Oxidierte Cu-Nanopartikel, welche sich entlang der Si(100)-Kristallrichtung ausrichten. (dCu = 1.0 nm,  

űp = 112 mJ/cm2, N = 1491) In Anlehnung an Durbach et al.[76] 

 

Um den Einfluss der Wechselwirkung mehrerer Elemente und deren möglicherweise stattfin-

denden chemischen Reaktionen weiter zu untersuchen, wurden Schichtsysteme, bestehend aus 
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zwei aufeinanderliegenden Metallschichten auf Si, generiert und analog zu den Einschichtsys-

temen bestrahlt. Dabei konnte, je nach Elementkombination, eines von drei unterschiedlichen 

Legierungsverhalten während der Strukturierung beobachtet werden. Für eine Kombination 

zweier Elemente mit geringer Schmelztemperaturdifferenz, wie Ag und Cu (ȹTm = 121 °C), 

wurden 2D-LIPSS erhalten, bei welchen sich fast das gesamte Metall (Ag und Cu) innerhalb 

der 2D-LIPSS-Nanopartikel befindet. Diese bestehen folglich aus einer AgCu-Legierung, wel-

che als metastabile Phase bekannt ist. Bei einer erhöhten Schmelztemperatur-Differenz, wie 

beispielsweise bei Cu und Zn (ȹTm = 663 °C), wird das gesamte Cu zu 2D-LIPSS umgeordnet. 

Zink legiert währenddessen nur zu einem kleinen Anteil (Cu:Zn = 5:1) in die Kupfernanopar-

tikel ein, während der Rest des Metalls homogen verteilt auf der Oberfläche zurückbleibt. Ein 

Extremfall dieses Verhaltens konnte bei einer Kombination aus Fe und Zn erhalten werden. 

Bei diesem Schichtsystem führt die extrem hohe Schmelztemperatur-Differenz (ȹTm = 

1115 °C) zu einer Strukturierung, bei welcher das Zink hc-2D-LIPSS ausbildet, während das 

Fe keinerlei Strukturierung unterliegt und eine vollständig homogene Verteilung behält. EDX-

Aufnahmen dieser drei Systeme sind in Abb. 3.16 dargestellt. 

 
Abb. 3.16: EDX-Aufnahmen von na-2D-LIPSS, welche aus zwei übereinander geschichteten Metallen (AgCu 

((a), ȹTm = 121 °C), CuZn ((b), ȹTm = 663 °C) und FeZn ((c), ȹTm = 1115 °C)) hergestellt wurden. Links:  

Linienprofil der Metallverteilung (Atomprozent) einer Nanopartikelreihe. Rechts: SEM-Aufnahme und Element-

verteilung der Metalle. In Anlehnung an Durbach et al.[76] 

 

Obwohl die AgCu-Legierung eine metastabile Phase darstellt, welche hier nur durch das 

schnelle Abkühlen von Ultrakurz-Laserpulsen generiert werden kann, entsprechen die laser-
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induzierten Legierungen den Erwartungen von klassischen Legierungsreaktionen. In Ta-

belle 3.1 sind die Schmelztemperaturen der verwendeten Metalle und ihrer Oxide, sowie die 

freie Gibbs Energie der Oxidbildung ЎὋȟ Ȣ
Ј  aufgelistet, um die in Kapitel 3.1.3 und 3.1.4 ge-

troffenen Annahmen zu stützen. 

  

Tabelle 3.1: Schmelz- (Tm) und Siedetemperaturen (Tb) der verwendeten Metalle, Schmelztemperatur der Oxide 

(Tm, ox) und freie Gibbs Energie der Oxidbildung bei 25 °C (ЎὋȟ Ȣ
Ј  ). In Anlehnung an Durbach et al.[78]  

 

Element Oxid Tm / °C[78] Tm, ox. / °C[78] Tb / °C[78] Ў╖█ȟ▫●Ȣ
Ј  (25 °C) / kcalϊmol-1[78] 

Ag Ag2O 962 zers. 2212 -2.7  

Cu Cu2O 1083 1326 2567 -34.9  

Fe FeO 1535 1369 2750 - 58.9  

Zn ZnO 420 1975 907 -76.1  

Si SiO2 1410 1723 2355 -204.8  

Ti TiO2 1660 1825 3287 -211.4 

 

Titan, welches eine noch niedrigere ЎὋȟ Ȣ
Ј  als Si besitzt, bildet ebenfalls selbst keine 2D-

LIPSS aus. Dieses Verhalten unterstreicht die Signifikanz der Oxophilie und der Si-Wechsel-

wirkung bei der laser-induzierten Selbstorganisation von Metalldünnfilmen. 

 

Zusammenfassung 

Die laserinduzierte Selbstorganisation von Metall-Dünnfilmen wird maßgeblich von der freien 

Gibbs Energie der Oxidbildung (ihrer Oxophilie) bestimmt. Ein Grund hierfür ist die bekannte, 

starke Korrelation der Metall/Si-Wechselwirkung.[14] Ein weiterer Grund ist die Bildung oxi-

discher Phasen, welche sich nicht an der LIPSS-Bildung der metallischen Phase beteiligen. 

Dies ist unter anderem daran zu erkennen, dass die Nanopartikel von na-2D-LIPSS aus gedie-

genem Metall bestehen, während sich oxidische Phasen im Zwischenraum befinden. Das 

gleichzeitige Legieren und Strukturieren zweier aufeinanderliegenden Metalldünnfilme auf Si-

lizium konnte erfolgreich durchgeführt werden. Die Legierungsbildung funktioniert bei kleinen 

Differenzen der Schmelztemperaturen der Metalle. Bei erhöhter Schmelztemperatur-Differenz 

legiert entweder nur ein Teil eines Metalls in das zweite, vollständig strukturierte Metall ein 

oder eines der Metalle unterliegt gar keiner Strukturierung. 
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3.1.5 Laser-induzierter  Materialtra nsport und Zersetzung von metall-organischen  

Präkursoren 

In einer Pionierstudie wurde die Strukturierung von Dünnfilmen eines metall-organischen 

MoS2 Präkursor [Mo2S4(S2CNnBu2)2] (MoC) untersucht.[79] Als Kontrast zu den hochschmel-

zenden Metall-Dünnfilmen zersetzt sich diese Substanz bereits ab einer Temperatur von etwa 

254 °C und stellt damit ein System mit deutlich abweichenden physikochemischen Eigenschaf-

ten dar. Die Dünnfilme wurden durch das Spin-coaten einer MoC-Lösung (37.5 mM,  

1,2-Dichlorethan) auf ein Silizium-Trägersubstrat mit einer SiO2 Passivierungsschicht  

(å 1.5-207 nm) hergestellt. Durch die Bestrahlung der Dünnfilme mit linear polarisierten La-

serpulsen konnten 1D-LIPPS und durch eine Bestrahlung mit zirkular polarisierten Laserpulsen 

konnten wabenartige 2D-LIPSS erzeugt werden (Abb. 3.17a,b). 

 

Abb. 3.17: Eingefärbte SEM-Aufnahmen von 1D- (a) und 2D- (b) MoC-LIPSS (dSiO2 = 207 nm). c,d) Profile aus 

AFM-Aufnahmen eines Kratzers in einem unbehandelten (c) und einem strukturierten (d) MoC-Dünnfilm, aus 

welchen eine schematische Darstellung des Schichtsystems (e) erzeugt wurde. In Anlehnung an Durbach et al.[79] 

 

Durch AFM-Aufnahmen eines nicht bestrahlten (Abb. 3.17c) und eines strukturierten MoC-

Dünnfilmes (Abb. 3.17d) wurden die anfängliche Schichtdicke, die Höhe der LIPSS und die 

darunter verbleibende MoC-Schichtdicke bestimmt. Aus diesen Daten wurde eine schemati-

sche Darstellung des Vergleichs beider Schichtsysteme erstellt (Abb. 3.17e). Bei der Selbstor-

ganisation der MoC-Dünnfilme zu LIPSS handelt es sich um eine reine Umverteilung des 
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Materials, bei welcher keine Ablation stattfindet. NMR (engl.: nuclear magnetic resonance) 

und massenspektrometrische Untersuchungen bestätigen eine unveränderte chemische Integri-

tät des MoC. Während des Strukturierungsprozesses, welcher mit deutlich niedrigeren Puls-

fluenzen (űp = 30 mJ/cm2) als bei den Metall-Dünnfilmen (űp > 112 mJ/cm2) durchgeführt 

wird, wird die Zersetzungstemperatur des Präkursors (254 °C) also nicht erreicht.  

Wie in Abb. 3.18 dargestellt, kann die Periodizität der 1D-LIPSS durch die Dicke des MoC-

Dünnfilmes (dMoC), die Wellenlänge des Laserlichts (ɚ) und die Dicke der SiO2-Schicht auf 

dem Silizium (dSiO2) gesteuert werden. Ab einer SiO2-Schichtdicke von etwa 200 nm verliert 

das Silizium seinen Einfluss und die Periodizität der LIPSS entspricht der von auf reinem 

Quarzglas hergestellten Proben. 

 
Abb. 3.18: SEM-Aufnahmen und entsprechende Periodizitäten von MoC-LIPSS, welche unter verschiedenen 

Bedingungen hergestellt wurden. Die Periodizität kann durch die MoC-Schichtdicke(dMoC), die Wellenlänge des 

Laserlichts (ɚ) und die Dicke der SiO2-Schicht (dSiO2), also des Substrates, kontrolliert werden. Die veränderte 

Größe ist jeweils in Rot hervorgehoben. In Anlehnung an Durbach et al.[79] 

 

Durch eine deutliche Erhöhung der Pulsfluenz (űp,min: 39-49 mJ/cm2) konnte die Umwandlung 

des Präkursors während der Strukturierung ermöglicht werden. Dabei bildeten sich je nach 

Bestrahlungsparameter dendritenartige oder rundliche Nanostrukturen (Abb. 3.19a-d). Diese 

chemische Umwandlung kann mit Hilfe des Laserstrahls lokal induziert werden, wodurch kom-

plexe Strukturen aus diesen Partikeln geschrieben werden können (Abb. 3.19e). Durch EDX- 
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(Abb. 3.19) und Raman-spektroskopische Aufnahmen konnte bestätigt werden, dass es sich bei 

den gebildeten Nanostrukturen/-partikel um MoS2 handelt. 

 
 

Abb. 3.19: a-d) SEM-Aufnahmen von MoS2-Nanopartikel, welche durch die Zersetzung von MoC erhalten wur-

den. ((a,b) űp = 102 mJ/cm2, N = 5244, f = 60 kHz, (c,d): űp = 61 mJ/cm2, N = 8740, f = 100 kHz) e) Eingefärbte 

SEM-Aufnahme einer lasergeschriebenen Struktur, bei welcher die chemische Umwandlung zu MoS2 lokal indu-

ziert wurde. Die EDX-Aufnahmen bestätigen die chemische Zusammensetzung der erzeugten Nanopartikel. In 

Anlehnung an Durbach et al.[79] 

 

LIPSS besitzen nach der Zersetzung zu MoS2 (Abb. 3.20, (a): 100 kHz, (b): 60 kHz) mit etwa 

440 nm eine deutlich erhöhte Periodizität im Vergleich zu den MoC-LIPSS. In Abb. 3.20c ist 

hingegen sehr gut zu erkennen, dass eine minimale Pulsenergie/-fluenz űp,min benötigt wird, ab 

welcher die chemische Umwandlung stattfindet. Diese minimale Pulsfluenz ist abhängig von 

der Pulszahl N. Bei niedrigen N wird eine höhere Pulsfluenz benötigt. In Abb. 3.20d sind die 

DLOA (engl.: dispersion of LIPSS orientation angle) der LIPSS als Gütemaß angegeben. Ein 

Wert von 0° entspräche idealen Strukturen, bei welchen alle LIPSS perfekt zueinander ausge-

richtet sind. Während die MoC-LIPSS einen sehr kleinen DLOA-Wert besitzen und somit im 

Vergleich zu literaturbekannten LIPSS eine extreme Gleichmäßigkeit besitzen, erhöht sich die-
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ser Wert schlagartig für MoS2-LIPSS. Obwohl die gleichzeitige Umwandlung und Strukturie-

rung des MoC-Präkursors in MoS2-LIPSS funktioniert hat, besitzen diese somit eine schlechte 

Qualität und ein hohes Maß an Unordnung. 

 
Abb. 3.20: a,b) Periodizität von MoC-LIPSS, welche mit einer Frequenz von 100 kHz (a) und 60 kHz (b) und 

unterschiedlichen Pulsfluenzen hergestellt wurden, für verschiedene Pulszahlen N. Alle sich über dem grauen 

Bereich befindenden LIPSS bestehen aus MoS2. c) Zersetzung von MoC (schwarz) in MoS2 (rot) in Abhängigkeit 

der Pulsfluenz űP und der effektiven Pulszahl N. d) DLOA (Maß für Güte) der LIPSS in Abhängigkeit der Puls-

fluenz űP und der effektiven Pulszahl N. In Anlehnung an Durbach et al.[79] 

 

Zusammenfassung 

Es konnten erstmals aus einer metall-organischen Dünnschicht laser-induzierte periodische 

Strukturen (1D und 2D) erzeugt werden. Anders als bei den Metalldünnschichten verläuft die 

Selbstorganisation dieser Strukturen bei geringen Pulsfluenzen über eine reine Material-Um-

verteilung ohne thermische Zersetzung. Die Periodizität kann über die Schichtdicke des MoC-

Dünnfilms, die Laserwellenlänge, sowie über das Substrat beeinflusst werden. Folglich hat das 

gesamte System, einschließlich des Substrats und den Schichtdicken einen signifikanten Ein-

fluss auf die Strukturierung. Bei der Bestrahlung mit höheren Pulsfluenzen erfolgt eine gleich-

zeitige chemische Umwandlung des Präkursors in MoS2 und eine Strukturierung. Die MoS2 

Strukturen besitzen wie erwartet eine deutlich voneinander verschiedene Periodizität und ver-

lieren bei der Umwandlung einen Großteil ihrer Ordnung. Bezüglich seiner physikochemi-

schen Eigenschaften bietet dieses System einen interessanten Kontrast im Vergleich zu den in 

den vorherigen Kapiteln behandelten Metalldünnfilmen. 












































































































































































































































